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 中铁检验认证中心 

 认证公告 

 2017年第13号（总第300号） 

     

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位 

的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。 

    CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证工作。 

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单(2017年04月05日至2017年04月 

09日)公布如下： 
 

一、复评认证企业 

专业小类：22.04.1004  动车组牵引变压器 

申请人：中车株洲电机有限公司 
生 产 厂：中车株洲电机有限公司 

制造地址：湖南省株洲市石峰区田心高科技园内 

1、证书编号：CRCC10217P10589R1L-4 

产品名称：动车组牵引变压器 

规格型号：ATM9（图号：BQ6001000000）；ATM9C（图号：2A90500000G00）； 

ATM9E（图号：2A92900000G00）；TBQ34-3855/25（图号：2A80200000G00）； 

TBQ34-3855/25A（图号：2A90900000G00）；TBQ34-3855/25B（图号：2A92400000G00）； 

TBQ34-3855/25C(图号：2A92700000G00)；TBQ48-1385/25（图号：2A92000000G00） 

认证标准和技术要求：TJ/CL321-2014；         

有效期：2017年04月06日至2022年04月05日 

专业小类：22.04.1309  铁路用减水剂 

申请人：山西华凯伟业科技有限公司 

生 产 厂：山西华凯伟业科技有限公司 

制造地址：山西华凯伟业科技有限公司太原分公司/太原市小店区北格镇东浦村工业区1号 

1、证书编号：CRCC10217P10800R1M 

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂 

规格型号：HK-1标准型（烷撑烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.83:1）； 

HK-1缓凝型（烷撑烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.83:1）； 

HK-1早强型（烷撑烯基聚氧乙烯醚：丙烯酸=7.83:1） 

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；    

有效期：2017年04月07日至2022年03月27日 

专业小类：22.04.1501  电气化铁路接触网用绝缘子 

申请人：长园高能电气股份有限公司 
生 产 厂：长园高能电气股份有限公司 

制造地址：广东省东莞市东城区牛山外经工业园景晖路2号 

1、证书编号：CRCC10217P10818R1M 

产品名称：棒形悬式复合绝缘子（160km/h及以下） 
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规格型号：FQDG-25/100；FQX-25/100(120)；FQX-25/160；FQXG-25/100(120)； 

FQXG-25/160；FQXJ-25/100(120)；FQXJ-25/160；FQXS-25/100(120)； 

FQXS-25/160；FQXSG-25/100(120)；FQXSG-25/160；FQXSJ-25/100(120)；FQXSJ-25/160 

认证标准和技术要求：TB/T3199.2-2008；              

有效期：2017年04月08日至2022年04月07日 

2、证书编号：CRCC10217P10818R1M-1 

产品名称：棒形柱式复合绝缘子（160km/h及以下） 

规格型号：FQB-25/12；FQB-25/16；FQB-25/8；FQBG-25/12；FQBG-25/16； 

FQBG-25/8；FQBJ-25/12；FQBJ-25/16；FQBJ-25/8；FQBS-25/12； 

FQBS-25/16；FQBS-25/8；FQBSG-25/12；FQBSG-25/16；FQBSG-25/8； 

FQBSJ-25/12；FQBSJ-25/16；FQBSJ-25/8 

认证标准和技术要求：TB/T3199.2-2008；                   

有效期：2017年04月08日至2022年04月07日 

3、证书编号：CRCC10217P10818R1M-2 

产品名称：棒形悬式复合绝缘子（200km/h及以上） 

规格型号：FQXG -25/160；FQXG-25/120；FQXJ -25/160；FQXJ-25/120 

认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；     

有效期：2017年04月08日至2022年04月07日 

4、证书编号：CRCC10217P10818R1M-3 

产品名称：棒形柱式复合绝缘子（200km/h及以上） 

规格型号：FQBG -25/12；FQBG -25/16；FQBJ -25/12；FQBJ -25/16 

认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；     

有效期：2017年04月08日至2022年04月07日 

5、证书编号：CRCC10217P10818R1M-4 

产品名称：风区专用棒形柱式复合绝缘子（200-250km/h） 

规格型号：FQBG-25/20；FQBJ-25/20 

认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；   

有效期：2017年04月08日至2022年04月07日 

专业小类：22.04.1505  电气化铁路接触网支柱 

申请人：山东鑫万通钢结构有限公司 
生 产 厂：山东鑫万通钢结构有限公司 

制造地址：山东省德州市陵县经济开发区迎宾街北段 

1、证书编号：CRCC10217P10817R1M 

产品名称：电气化铁路接触网钢支柱——H形支柱 

规格型号：GH240X/7.5-11；GH260X/7.5-11；GH280X/7.5-11；GH300X/7.5-11；GHT240X/7.5-11 

认证标准和技术要求：GB/T25020.4-2010；      

有效期：2017年04月08日至2022年04月07日 

 

二、更改及扩项企业 

01变更产品型号规格 

专业小类：22.04.0917  动车组油压减振器 

申请人：常州朗锐凯迩必减振技术有限公司 

生 产 厂：KYB株式会社 

制造地址：日本神奈川县相模原市南区麻溝台1丁目12番1号 

1、证书编号：CRCC10214P11489R0S 

产品名称：动车组垂向油压减振器 

规格型号：OD42090-1A（A6500-05100）CRH2A(统）/CRH2B/CRH2E/CRH2C-1/CRH2G/CRH2J； 
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OD42090-2(A6500-05000)CRH2C-2、CRH380A(统）/CRH380AL/CRH380AJ； 

OD42104(A6500-06700)CR400AF 

认证标准和技术要求：TJ/CL284-2014；    

有效期：2017年04月06日至2018年06月16日 

2、证书编号：CRCC10214P11489R0S-1 

产品名称：动车组横向油压减振器 

规格型号：OD50116A(A6220-10565)CRH2A(统）/CRH2B/CRH2E/CRH2C-1/CRH2G/CRH2J； 

OD50126（A6220-10569）CRH2C-2、CRH380A（统）/CRH380AL/CRH380AJ； 

OD50128（A6220-10600）CR400AF 

认证标准和技术要求：TJ/CL284-2014；    

有效期：2017年04月06日至2018年06月16日 

3、证书编号：CRCC10214P11489R0S-2 

产品名称：动车组抗蛇行油压减振器 

规格型号：OD70230-1A（A6320-10124）CRH2A（统）/CRH2B/CRH2E/CRH2C-1/CRH2G/CRH2J； 

OD70256-1(A6320-10123)CRH2C-2、CRH380A(统）/CRH380AL/CRH380AJ； 

OD70260(A6320-10134）CR400AF； 

YD90580-1（A6620-10109）CRH2C-2、CRH380A(统）/CRH380AL/CRH380AJ、CR400AF 

认证标准和技术要求：TJ/CL284-2014；     

有效期：2017年04月06日至2018年06月16日 

 

三、证书状态 

01恢复 

专业小类:22.04.0603  铁道车辆车轴轴端螺栓 

申请人：沈阳博研铁路车辆配件有限公司 

生 产 厂：沈阳博研铁路车辆配件有限公司 
制造地址：辽宁省沈阳市于洪区经济技术开发区沈西一东路8号 

1、证书编号：CRCC10214P11307R0S 

产品名称：铁道货车车轴轴端螺栓 

规格型号：M20-6h型（图号：TB/T1479-1991）； 

M22-6h型（图号：TB/T1479-1991）； 

M24-6h型（图号：TB/T1479-1991） 

认证标准和技术要求：Q/CR162-2014；    

有效期：2017年04月06日起恢复该证书（暂停期间：2017年01月19日至2017年04月06日） 

专业小类:22.04.1301  扣件－非金属类部件 

申请人：宝鸡宝成铁路工务器材厂 

生 产 厂：宝鸡宝成铁路工务器材厂 
制造地址：陕西省宝鸡市渭滨区任家湾火车站南5公里 

1、证书编号：CRCC10214P11311R0M 

产品名称：IIIa型橡胶垫板 

规格型号：IIIa普通型 

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；专线3351-4；  

有效期：2017年04月07日起恢复该证书（暂停期间：2017年01月06日至2017年04月07日） 

2、证书编号：CRCC10214P11311R0M-4 

产品名称：橡胶垫板 

规格型号：50-10-9普通型；60-10-17普通型 

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；   

有效期：2017年04月07日起恢复该证书（暂停期间：2017年01月06日至2017年04月07日） 
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专业小类:22.04.1304  铁路用防水材料 

申请人：仪征市金美林建设材料有限公司 

生 产 厂：仪征市金美林建设材料有限公司 
制造地址：江苏省扬州市仪征市真州镇胥浦工业集中区中兴路 

1、证书编号：CRCC10216P10372R1S 

产品名称：聚氨酯防水涂料 

规格型号：用于粘接防水卷材,质量比A:B=1:2； 

直接用于作防水层，质量比A:B=1:2 

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；   

有效期：2017年04月07日至2021年04月07日，2017年04月07日起恢复该证书并变更型号换证（暂停期间：2016年11月18日至2017年04

月07日） 

02暂停 

专业小类:22.04.0321  机车用闸瓦 

申请人：南昌铁路通达工贸有限责任公司 

生 产 厂：南昌铁路通达工贸有限责任公司机车车辆配件厂 
制造地址：江西省南昌县向塘镇站前路6号 

1、证书编号：CRCC10214P11610R1M 

产品名称：机车用灰铸铁闸瓦 

规格型号：机车用灰铸铁闸瓦（图号：DLJ6-02-06-011） 

认证标准和技术要求：TB/T3104—2005；  

有效期：2017年04月07日起暂停该证书 

专业小类:22.04.0625  铁道货车用合成闸瓦 

申请人：株洲车辆段配件厂 

生 产 厂：株洲车辆段配件厂 
制造地址：湖南省株洲市荷塘区新华西路949号 

1、证书编号：CRCC10215P11796R1S 

产品名称：铁道货车用高摩擦系数合成闸瓦 

规格型号：HGM-B型（图号：TKZW04A-00-00) 

认证标准和技术要求：TB/T2403-2010；  

有效期：2017年04月06日起暂停该证书 

专业小类:22.04.1112  电加热道岔融雪系统设备 

申请人：中铁电化（西安）通号设备有限公司 

生 产 厂：中铁电化（西安）通号设备有限公司 
制造地址：陕西省西安市高陵县崇皇乡八横路东延伸以南 

1、证书编号：CRCC10213P10884R0S 

产品名称：电加热道岔融雪系统设备 

规格型号：RDD型电加热道岔融雪系统设备 

认证标准和技术要求：TJ/DW108-2008；  

有效期：2017年04月06日起暂停该证书 

03撤销 

专业小类:22.04.0608  铁道货车车钩 
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申请人：重庆大江信达车辆股份有限公司 

生 产 厂：重庆大江信达车辆股份有限公司 
制造地址：重庆市巴南区鱼洞镇大江西路自编314号 

1、证书编号：CRCC10214P11681R1L 

产品名称：铁道货车车钩 

规格型号：13B型（图号：QCP818F-00-00/QCP818G-00-00）； 

16型（图号：QCP802A-00-00）；17型（图号：QCP803B-00-00） 

认证标准和技术要求：TB/T456-2008；    

有效期：2017年04月06日起撤销该证书 

专业小类:22.04.0626  铁路货车钩舌 

申请人：重庆大江信达车辆股份有限公司 

生 产 厂：重庆大江信达车辆股份有限公司 
制造地址：重庆市巴南区鱼洞镇大江西路自编314号 

1、证书编号：CRCC10214P11681R1L-1 

产品名称：铁路货车钩舌 

规格型号：13B型（图号：QCP818F-00-01）；16型(图号：QCP802A-00-02A) 

认证标准和技术要求：TB/T456-2008；   

有效期：2017年04月06日起撤销该证书 

专业小类:22.04.0627  铁路货车钩尾框 

申请人：重庆大江信达车辆股份有限公司 

生 产 厂：重庆大江信达车辆股份有限公司 
制造地址：重庆市巴南区鱼洞镇大江西路自编314号 

1、证书编号：CRCC10214P11681R1L-2 

产品名称：铁路货车钩尾框（铸造） 

规格型号：13B型(图号：QCP860-00-25B) 

认证标准和技术要求：TB/T456-2008；  

有效期：2017年04月06日起撤销该证书 

 

四、更正（斜体加黑处） 

专业小类：22.04.0901  动车组碳滑板 

申请人：青岛四方法维莱轨道制动有限公司 

生 产 厂：PanTrac GmbH  

制造地址：Vulkanstr. 13, 10367 Berlin, Germany 

1、证书编号：CRCC10214P11356R0M 

产品名称：动车组浸金属碳滑板 

规格型号： 

RH86M6(07.16.0033.75.135-d)(CX017/CX018/CX020/CX-GI030)CRH380D、CRH380BL/CRH380CL/CRH380B/CRH3C、CRH380BG、CR400AF  

认证标准和技术要求：TJ/CL328-2014；  

有效期：2017年03月28日至2018年03月03日(更正2017年第11号（总第298号）公告) 

 


