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 中铁检验认证中心 

 认证公告 

 2018年第37号（总第374号） 

     

中铁检验认证中心（CRCC）是经国家认证认可监督管理委员会批准，具有第三方公正地位 

的产品认证机构，批准号为CNCA-R-2002-102。 

    CRCC在国家认监委批准的范围内,按照国际通行认证模式开展产品认证工作。 

现将本次经专家工作组评定、CRCC作出认证决定的企业名单(2018年09月19日至2018年09月 

27日)公布如下： 

 

第一部分：铁路产品认证 
 

一、初次认证 

专业小类：22.04.1310  铁路碎石道砟 

申请人：中铁二十二局集团第二工程有限公司 
生 产 厂：中铁二十二局集团第二工程有限公司海西分公司 

制造地址：青海省格尔木市南出口建筑石料用花岗岩矿2#矿/格尔木市南出口东侧1KM 

1、证书编号：CRCC10218P12986R0S 

产品名称：铁路碎石道砟（一级） 

规格型号：新建铁路一级道砟（格尔木南出口2#花岗岩矿） 

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；     

有效期：2018年09月20日至2023年09月19日 

申请人：中铁二十二局集团第二工程有限公司 
生 产 厂：中铁二十二局集团第二工程有限公司海西分公司 

制造地址：青海省格尔木市格库铁路K197建筑石料用花岗岩矿/格尔木市乌图美仁乡西格茫公路K195+600南20KM 

1、证书编号：CRCC10218P12986R0S-1 

产品名称：铁路碎石道砟（一级） 

规格型号：新建铁路一级道砟（格库铁路K197花岗岩矿） 

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；     

有效期：2018年09月20日至2023年09月19日 

申请人：中铁二十二局集团第二工程有限公司 
生 产 厂：中铁二十二局集团第二工程有限公司海西分公司 

制造地址：青海省茫崖行委303省道320公里南建筑用石料矿/茫崖行委花土沟镇东142KM省道S303/352KM东南40公里 

1、证书编号：CRCC10218P12986R0S-2 

产品名称：铁路碎石道砟（一级） 

规格型号：新建铁路一级道砟（303省道320公里南石料矿） 

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；     

有效期：2018年09月20日至2023年09月19日 

申请人：中铁二十二局集团第二工程有限公司 
生 产 厂：中铁二十二局集团第二工程有限公司海西分公司 
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制造地址：青海省茫崖行委303省道268公里南建筑用石料矿/茫崖行委花土沟镇东省道S303/260KM西南17公里 

1、证书编号：CRCC10218P12986R0S-3 

产品名称：铁路碎石道砟（一级） 

规格型号：新建铁路一级道砟（303省道268公里南石料矿） 

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；     

有效期：2018年09月20日至2023年09月19日 

申请人：内蒙古鑫泰石材有限公司 
生 产 厂：内蒙古鑫泰石材有限公司 

制造地址：卓资县卓资山镇马盖图温都花村 

1、证书编号：CRCC10218P12985R0M 

产品名称：铁路碎石道砟（一级） 

规格型号：既有线一级道砟 

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；  

有效期：2018年09月20日至2023年09月19日 

申请人：日照超能石材有限公司 
生 产 厂：日照超能石材有限公司 

制造地址：山东省日照市岚山区虎山镇于家官庄村 

1、证书编号：CRCC10218P12989R0S 

产品名称：铁路碎石道砟（一级） 

规格型号：新建铁路一级道砟 

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；  

有效期：2018年09月20日至2023年09月19日 

专业小类：22.04.1317  预应力混凝土枕 

申请人：中铁十一局集团桥梁有限公司 
生 产 厂：中铁十一局集团桥梁有限公司拉林铁路曲水分公司 

制造地址：西藏自治区拉萨市曲水县才纳乡协荣村 

1、证书编号：CRCC10218P12983R0M 

产品名称：混凝土枕 

规格型号：有砟轨道用混凝土枕(III型桥枕)； 

有砟轨道用混凝土枕(III型枕)； 

有砟轨道用混凝土枕(II型枕) 

认证标准和技术要求：TB/T2190-2013；    

有效期：2018年09月20日至2023年09月19日 

申请人：中铁物资太原轨枕有限公司 
生 产 厂：中铁物资太原轨枕有限公司永安分公司 

制造地址：福建省三明市永安市燕北街道兴平村718号 

1、证书编号：CRCC10218P12982R0M 

产品名称：混凝土岔枕 

规格型号：有砟轨道混凝土岔枕 

认证标准和技术要求：TB/T3080-2014；  

有效期：2018年09月20日至2023年09月19日 

2、证书编号：CRCC10218P12982R0M-1 

产品名称：混凝土枕 

规格型号：有砟轨道用混凝土枕(III型桥枕)； 

有砟轨道用混凝土枕(III型枕)； 

有砟轨道用混凝土枕(II型枕) 

认证标准和技术要求：TB/T2190-2013；    
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有效期：2018年09月20日至2023年09月19日 

专业小类：22.04.1515  电气化铁路供电安全检测监测系统装置 

申请人：济南铁路天龙高新技术开发有限公司 
生 产 厂：济南铁路天龙高新技术开发有限公司 

制造地址：山东省济南市高新区舜华西路699号神思科技园研发生产楼1号楼4楼 

1、证书编号：CRCC10218P12988R0M 

产品名称：接触网及供电设备地面监测装置（6C） 

规格型号：型号：JWJ；规格：Ⅱ型 

认证标准和技术要求：TJ/GD009-2014；  

有效期：2018年09月20日至2023年09月19日 

申请人：成都国铁电气设备有限公司 
生 产 厂：成都国铁电气设备有限公司 

制造地址：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区空港三路913号 

1、证书编号：CRCC10218P12987R0M 

产品名称：车载接触网运行状态检测装置（3C） 

规格型号：GT-D-IV-B1 

认证标准和技术要求：TJ/GD005-2014；  

有效期：2018年09月20日至2023年09月19日 

   

二、复评认证 

专业小类：22.04.0916  动车组空气弹簧 

申请人：哈金森工业橡胶制品（苏州）有限公司 

生 产 厂：哈金森工业橡胶制品（苏州）有限公司 

制造地址：江苏省苏州工业园区临埠街6号 

1、证书编号：CRCC10218P11403R1M 

产品名称：动车组大曲囊式空气弹簧 

规格型号：I518006B (IEX 905443) CRH1A/1B/1E 

认证标准和技术要求：TJ/CL279-2014；   

有效期：2018年09月20日至2023年07月18日 

专业小类：22.04.0917  动车组油压减振器 

申请人：常州朗锐凯迩必减振技术有限公司 

生 产 厂：KYB株式会社 

制造地址：场所1：日本神奈川县相模原市南区麻溝台1丁目12番1号（全部生产过程）； 
场所2：江苏省常州市新北区顺园路19号（销售） 

1、证书编号：CRCC10218P11489R1S-1 

产品名称：动车组横向油压减振器 

规格型号：OD50116A（A6220-10565）CRH2A（统）/2B/2E/2C-1/2G/2J； 

OD50126（A6220-10569）CRH2C-2、CRH380A（统）/AL/AJ； 

OD50128（A6220-10600）CR400AF 

认证标准和技术要求：TJ/CL284-2014；    

有效期：2018年09月20日至2023年06月16日 

 

 

三、变更及扩项企业 

01组织更名 
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专业小类：22.04.0703  客车温水器 

申请人：无锡万里实业集团有限公司 

生 产 厂：无锡万里实业集团有限公司 

制造地址：江苏省无锡市新区鸿山街道锡梅路179号 

1、证书编号：CRCC10217P10673R1M 

产品名称：AC380V/220V交流供电温水器 

规格型号：WSQ380-220-2.1；WSQ380-220-3.6 

认证标准和技术要求：GB/T20626.1-2006；Q/CR308-2016；   

产品各规格型号与认证标准和技术要求对应表 

规格型号 认证标准和技术要求 

WSQ380-220-3.6 Q/CR308-2016 

WSQ380-220-2.1 GB/T20626.1-2006；Q/CR308-2016 

有效期：2018年09月20日至2022年01月19日，原企业名称为“无锡市万里实业发展有限公司” 

2、证书编号：CRCC10217P10673R1M-2 

产品名称：DC600V逆变供电温水器 

规格型号：WSQ380-110-3.6 

认证标准和技术要求：Q/CR308-2016；  

有效期：2018年09月20日至2022年01月19日，原企业名称为“无锡市万里实业发展有限公司” 

02地址变更 

专业小类：22.04.0317  机车车钩 

申请人：济南巨鑫机车车辆配件有限公司 

生 产 厂：济南巨鑫机车车辆配件有限公司 

制造地址： 

场所1：山东省济南市章丘区枣园工业园（东厂区）机械加工过程）； 

场所2：山东省济南市章丘区枣园工业园（除机械加工外的全部生产过程） 

1、证书编号：CRCC10214P11683R1M-11 

产品名称：铁道机车车钩 

规格型号：内燃、电力机车上作用式车钩（100型，E级钢, 图号:TB/T1594-00-2010）； 

内燃、电力机车下作用式车钩（100型，E级钢，图号：TB/T1595-00-2010） 

认证标准和技术要求：TB/T3334-2013；   

有效期：2018年09月20日至2019年09月28日 

2、证书编号：CRCC10217P11683R1M-12 

产品名称：交流传动机车车钩 

规格型号：100型车钩（下作用）（E级钢，图号：QSQT45-00-000）； 

102型车钩（E级钢，图号：QSQT28-00-000）； 

102型车钩（上作用）（E级钢，图号：QSQT34-00-000） 

认证标准和技术要求：TJ/JW033-2017；    

有效期：2018年09月20日至2019年09月28日 

专业小类：22.04.1303  铁路桥梁支座 

申请人：武汉海润工程设备有限公司 

生 产 厂：武汉海润工程设备有限公司 

制造地址： 

场所1：湖北省武汉市青山区武东街9号（机加工、焊接、组装）； 
场所2：武汉海润工程设备有限公司广州橡胶分公司/广州市白云区机场路2721号-1（橡胶产品生产）； 
场所3：武汉海润工程设备有限公司广州增城分公司/广州市增城区中新镇三迳村四大向（橡胶产品生产） 
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1、证书编号：CRCC10217P11087R2M 

产品名称：铁路桥梁盆式支座 

规格型号：CKPZ型 ≤7000 kN –C 常温型/F 耐寒型； 

TPZB/X型 ≤45000 kN –C 常温型/F 耐寒型 

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；   

有效期：2018年09月20日至2022年09月05日 

2、证书编号：CRCC10217P11087R2M-1 

产品名称：铁路桥梁双曲面钢支座 

规格型号：SQMZ ≤3000 kN -C 常温型/F 耐寒型 

认证标准和技术要求：TJ/GW079-2006；  

有效期：2018年09月20日至2022年09月05日 

3、证书编号：CRCC10217P11087R2M-2 

产品名称：铁路桥梁球型支座 

规格型号：TJGZ型 ≤45000 kN –C 常温型/F 耐寒型； 

TJQZ型 ≤45000 kN –C 常温型/F 耐寒型 

认证标准和技术要求：TB/T3320-2013；   

有效期：2018年09月20日至2022年09月05日 

专业小类：22.04.1308  扣件系统 

申请人：安阳市铁路器材有限责任公司 

生 产 厂：安阳市铁路器材有限责任公司 

制造地址：场所1：河南省安阳市龙安区龙泉镇四门券村（生产全过程）； 
场所2：安阳市龙安区龙康大道中段（安阳市产业聚集区）（静电喷涂过程） 

1、证书编号：CRCC10215P10332R2M-6 

产品名称：高铁扣件系统用铸造件 

规格型号：WJ8铁垫板（静电喷涂） 

认证标准和技术要求：TB/T3395.5-2015；  

有效期：2018年09月20日至2020年07月31日 

专业小类：22.04.1309  铁路用减水剂 

申请人：北京中安远大科技发展有限公司 

生 产 厂：成都中安远大科技有限公司 

制造地址：四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科林路西段180号1号车间 

1、证书编号：CRCC10216P10732R0S 

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂 

规格型号：ZA-Ⅰ标准型（烷撑烯基聚氧乙烯醚608：丙烯酸=7.5:1）； 

ZA-Ⅱ缓凝型（烷撑烯基聚氧乙烯醚501：丙烯酸羟乙酯：丙烯酸=25:3:1） 

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；   

有效期：2018年09月27日至2021年07月27日 

专业小类：22.04.1507  电气化铁路27.5kV电缆及附件 

申请人：深圳市沃尔核材股份有限公司 

生 产 厂：深圳市沃尔核材股份有限公司 

制造地址：广东省深圳市坪山区龙田街道兰景北路沃尔工业园 

1、证书编号：CRCC10218P11555R1M 

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆附件 

规格型号：冷缩户内终端 27.5kV WTLN-1×150、185、240、300、400； 

冷缩户外终端 27.5kV WTLW-1×150、185、240、300、400； 

冷缩中间接头 27.5kV WTLJ-1×150、185、240、300、400； 
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内锥型插入式可分离连接器 27.5kV WCBN-1×150、185、240、300、400 

认证标准和技术要求：GB/T28427-2012；     

有效期：2018年09月20日至2023年07月08日 

03扩大规格型号 

专业小类：22.04.0334  机车用空气制动系统（制动机） 

申请人：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司 

生 产 厂：克诺尔车辆设备（苏州）有限公司 

制造地址：  

场所1：NEW YORK AIR BRAKE LLC：748 Starbuck Avenue 13601,Watertown,New York United States（设计开发过程）； 

场所2：江苏省苏州市虎丘区苏州高新区石阳路69号（除设计外的所有过程） 

1、证书编号：CRCC10218P12510R0L-1 

产品名称：交流传动机车微机控制空气制动系统 

规格型号： 

CCBII机车制动系统（电空制动单元(料号：784981-1761)/制动显示屏（料号：782342-1707）/制动控制器（料号：782581-1761））； 

CCBII机车制动系统（电空制动单元(料号：784981-1895)/制动显示屏（料号：782342-1707）/制动控制器（料号：782581-1895A/

料号：784286-1895B））； 

CCBII机车制动系统（电空制动单元(料号：784981-1895)/制动显示屏（料号：782342-1707）/制动控制器（料号：786507/料号：786508））； 

CCBII机车制动系统（电空制动单元(料号：784981-2059)/制动显示屏（料号：782342-2059）/制动控制器（料号：782581-2059A/

料号：784286-2059B））； 

CCBII机车制动系统（电空制动单元(料号：784981-2059)/制动显示屏（料号：782342-2059）/制动控制器（料号：790514/料号：790515））； 

CCBII机车制动系统（电空制动单元(料号：784981-2147)/制动显示屏（料号：782342-1707）/制动控制器（料号：789022）） 

认证标准和技术要求：TJ/JW039-2014；       

有效期：2018年09月20日至2022年10月18日 

专业小类：22.04.0510  机车牵引电动机 

申请人：中车永济电机有限公司 

生 产 厂：中车永济电机有限公司 

制造地址： 

场所1：山西省运城市永济市电机大街18号（除设计以外全部过程）； 
场所2：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路北侧（设计过程） 

1、证书编号：CRCC10217P10587R1L-2 

产品名称：交流传动机车交流异步牵引电动机 

规格型号：YJ116A1型（图号：1113530153)；YJ116A型（图号：1113530039）； 

YJ170A1型（图号：1113530150）；YJ170A2型（图号：1113530155）； 

YJ170AX1型（图号：1113530148）；YJ170A型（图号：1113530080）； 

YJ217A型（图号：1113530123）；YJ217B型（图号：1113530130）； 

YJ245A(图号：1113530173)；YJ277A(图号：1113530238)； 

YJ277B(图号：1113530301)；YJ90A1型（图号：1113530134）； 

YJ90A型（图号：11D3530025）；YJ90B型（图号：1113530072） 

认证标准和技术要求：TB/T3315-2013；                 

有效期：2018年09月20日至2022年04月19日 

专业小类：22.04.0668  铁道客车转向架构架 

申请人：中车南京浦镇车辆有限公司 

生 产 厂：中车南京浦镇车辆有限公司 

制造地址： 

场所1：江苏省南京市浦口区高新开发区泰山园区浦珠北路68号（PW-220型、PW-220K型构架全部生产过程；SW-160型、209HS型：构

架整体焊接、探伤、热处理过程）； 
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场所2：江苏省南京市浦口区龙虎巷5号（SW-160型、209HS型构架：机加工、构架装置组焊、探伤） 

1、证书编号：CRCC10217P11117R1L 

产品名称：铁道客车焊接转向架构架(碳钢) 

规格型号： 

209HS型（图号：PCKZ33C-10-00-000）（材质：Q345B）； 

PW-220K型（图号：PB090C0-110-000000）（材质：P275NL1）； 

PW-220K型（图号：PB090C0-110-000000-A1）（材质：P275NL1）(160公里动力集中动车组控制车二位构架)； 

PW-220型（图号：PCKZ72-10-00-000）（材质：P275NL1）； 

SW-160型（图号：PCKZ50-10-00-000）（材质：Q345B） 

认证标准和技术要求：TB/T1335-1996； TB/T2637-2008；     

产品各规格型号与认证标准和技术要求对应表 

序号 规格型号 认证标准和技术要求 

1 209HS型（图号：PCKZ33C-10-00-000）(材质：Q345B) TB/T1335-1996 

2 SW-160型（图号：PCKZ50-10-00-000)（材质：Q345B） TB/T1335-1996 

3 PW-220K型(图号：PB090C0-110-000000)(材质：P275NL1) TB/T2637-2008 

4 
PW-220K型（图号：PB090C0-110-000000-A1）（材质：P275NL1）(160

公里动力集中动车组控制车二位构架) 
TB/T2637-2008 

5 PW-220型(图号：PCKZ72-10-00-000)(材质：P275NL1) TB/T2637-2008 

有效期：2018年09月20日至2022年10月07日 

专业小类：22.04.0906  动车组车轴 

申请人：Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH 

生 产 厂：Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH 

制造地址： 

场所1：Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH：Alleestrasse 70,D-44793 Bochum,Germany（设计、精加工、检测、销售过程）； 

场所2：Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH Werk Ilsenburg ：Alte Schmiedestrasse 3-4,D-38871 Ilsenburg,Germany（精

加工、检测）； 

场所3：Bahntechnik Brand-Erbisdorf GmbH:Berthelsdorfer Strasse 8 D-09618 Brand-Erbisdorf,Germany（锻造、热处理、粗加

工、检测）； 

场所4：Carl-Hamel-Str. 15, D-09116 Chemnitz（动车组空心轴中心孔加工）； 
场所5：Büdericher Str. 7,  D-41460 Neuss（动车组空心轴中心孔加工） 

1、证书编号：CRCC10218P12468R0M-2 

产品名称：动车组EA4T动力车轴 

规格型号：（1RW10016.201）CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A； 

GBDA2B（CCD2001-03-21-0002-DA）CR400BF 

认证标准和技术要求：TJ/CL276A-2016；   

有效期：2018年09月20日至2022年08月01日 

2、证书编号：CRCC10218P12468R0M-3 

产品名称：动车组EA4T非动力车轴 

规格型号：（1RW10016.301）CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A； 

GBTA2（CCD2001-03-21-0002-TA）CR400BF 

认证标准和技术要求：TJ/CL276A-2016；   

有效期：2018年09月20日至2022年08月01日 

专业小类：22.04.0907  动车组车轮 

申请人：Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH 

生 产 厂：Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH 

制造地址： 

场所1：Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH：Alleestrasse 70,D-44793 Bochum,Germany（全过程）； 

场所2：Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH Werk Ilsenburg ：Alte Schmiedestrasse 3-4,D-38871 Ilsenburg,Germany（精
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加工、检测） 

1、证书编号：CRCC10218P12468R0M-4 

产品名称：动车组ER8动力车轮 

规格型号：（1RW10016.416）CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A； 

GBDW21B（CCD2001-03-21-0001-DA）CR400BF 

认证标准和技术要求：TJ/CL275A-2016；   

有效期：2018年09月20日至2022年08月01日 

2、证书编号：CRCC10218P12468R0M-5 

产品名称：动车组ER8非动力车轮 

规格型号：（1RW10016.415）CRH3C、CRH380B/BG/BL/CL、CRH3A； 

GBTW22B（CCD2001-03-21-0001-TD）CR400BF 

认证标准和技术要求：TJ/CL275A-2016；   

有效期：2018年09月20日至2022年08月01日 

专业小类：22.04.0924  动车组车钩及缓冲装置 

申请人：中车青岛四方车辆研究所有限公司 

生 产 厂：中车青岛四方车辆研究所有限公司 

制造地址：山东省青岛市高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧 

1、证书编号：CRCC10217P10941R3L-30 

产品名称：动车组前端车钩及缓冲装置（连杆式） 

规格型号： 

MJGH-D(SRIT73-00-00-00A) CRH5A； 

MJGH-D1(SRIT73-00-00-00D) CRH380A（统）、CRH2A(统)； 

MJGH-D10（SRIT996-00-00-00） CR400BF；MJGH-D10（SRIT996-00-00-00B） CR400AF； 

MJGH-D13（SRIT73-00-00-00B1） CRH5E；MJGH-D14（SRIT799-00-00-00A） CRH1E； 

MJGH-D15（SRIT1094-00-00-00） CRH380D；MJGH-D16（SRIT73-00-00-00F ） CRH2E； 

MJGH-D17（SRIT996-00-00-00C，A）CR400BF； 

MJGH-D19（SRIT73-00-00-00F1） CRH380AL、CRH2B/2E、CRH6A、CRH6F； 

MJGH-D30（SRIT1281-00-00-00） CRH3A； 

MJGH-D37（SRIT1392-00-00-00，A） CRH6A、CRH6F； 

MJGH-D39（SRIT996-00-00-00F，A）CR400AF；MJGH-D4（SRIT799-00-00-00） CRH1A-A； 

MJGH-D5（SRIT73-00-00-00E2） CRH2G；MJGH-D6（SRIT73-00-00-00A1） CRH5G； 

MJGH-NA（SRIT432-00-00-00B） CRH380B/BG；MJGH-NA1（SRIT432-00-00-00C） CRH380BL 

认证标准和技术要求：TJ/CL292-2014；                    

有效期：2018年09月20日至2022年04月23日 

申请人：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 

生 产 厂：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 

制造地址： 

场所1：江苏省常州市新北区薛家镇顺园路19号（全部生产过程、部分检测）； 

场所2：江苏省常州市戚墅堰戚厂工房十一区1号（部分检测） 

1、证书编号：CRCC10218P11013R3L-19 

产品名称：动车组前端车钩及缓冲装置（连杆式） 

规格型号：C31101（D243012000）CR400AF； 

C31102（D243005001A）CRH380A统、CRH2A统； 

认证标准和技术要求：TJ/CL292-2014；      

有效期：2018年09月20日至2022年07月22日 

专业小类：22.04.1301  扣件－非金属类部件 

申请人：安阳市铁路器材有限责任公司 
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生 产 厂：安阳市铁路器材有限责任公司 

制造地址：河南省安阳市龙安区龙泉镇四门券村 

1、证书编号：CRCC10215P10332R2M-1 

产品名称：橡胶垫板 

规格型号：50-10-9普通型；60-10-11普通型；IIIa普通型 

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；    

有效期：2018年09月20日至2020年07月31日 

专业小类：22.04.1307  扣件－金属类部件 

申请人：河南铁建铁路轨道配件有限公司 

生 产 厂：河南铁建铁路轨道配件有限公司 

制造地址：安阳市北关区中原高新技术产业开发区6号路中段路北 

1、证书编号：CRCC10217P10378R1S-2 

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件 弹条 

规格型号：Ⅲ型(渗锌，一般地区的隧道地段、沿海地区, Ⅲ1，灰色)； 

Ⅲ型接头(渗锌，一般地区的隧道地段、沿海地区, ⅢJ1，灰色) 

认证标准和技术要求：Q/CR565-2017；   

有效期：2018年09月20日至2021年05月02日 

专业小类：22.04.1309  铁路用减水剂 

申请人：北京恒峰永信科技发展有限公司 

生 产 厂：北京恒峰永信科技发展有限公司 

制造地址：北京恒峰永信科技发展有限公司天津分公司/天津市北辰区宜兴埠十街工业园（第三排厂房及办公用房） 

1、证书编号：CRCC10217P11039R1S 

产品名称：聚羧酸系高性能减水剂 

规格型号：BHF-9标准型（异丁烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=355:38）； 

BHF-9缓凝型（异丁烯醇聚氧乙烯醚：丙烯酸=355:38） 

认证标准和技术要求：TB/T3275-2011；   

有效期：2018年09月20日至2022年08月23日 

专业小类：22.04.1503  电气化铁路用铜及铜合金接触线 

申请人：圣达电气有限公司 

生 产 厂：圣达电气有限公司 

制造地址：江苏省泰州市泰兴市江平北路19号 

1、证书编号：CRCC10217P11149R1M-3 

产品名称：电气化铁路用铜锡合金接触线(160km/h及以下) 

规格型号：CTS120﹑ CTS150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；   

有效期：2018年09月20日至2022年11月01日 

04扩大认证单元 

专业小类：22.04.1301  扣件－非金属类部件 

申请人：大连铁联铁路器材制造有限公司 

生 产 厂：大连铁联铁路器材制造有限公司 

制造地址：辽宁省瓦房店市西长春路西段33号 

1、证书编号：CRCC10218P10384R2M-12 

产品名称：客货共线铁路扣件系统用轨下垫板 
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规格型号：60-10-185（非严寒地区使用）；60-10-190（非严寒地区使用）； 

60-10R-185（非严寒地区使用）；60-10R-190（非严寒地区使用）； 

60-12-185（非严寒地区使用）；60-12-190（非严寒地区使用） 

认证标准和技术要求：Q/CR564-2017；       

有效期：2018年09月20日至2021年05月05日 

2、证书编号：CRCC10218P10384R2M-13 

产品名称：客货共线铁路扣件系统用尼龙件 

规格型号：0-6号挡板座（非严寒地区使用）； 

2-4号挡板座（非严寒地区使用） 

认证标准和技术要求：Q/CR563-2017；Q/CR564-2017；   

有效期：2018年09月20日至2021年05月05日 

专业小类：22.04.1304  铁路用防水材料 

申请人：衡水超伦工程材料有限公司 

生 产 厂：衡水超伦工程材料有限公司 

制造地址：河北省衡水市武邑经济开发区兴旺路3号 

1、证书编号：CRCC10218P12312R0S-1 

产品名称：铁路隧道防排水用止水带 

规格型号：EVA普通塑料止水带S-T-P，宽度≤400mm，厚度4～10mm，凸高30～50mm，挤出 

认证标准和技术要求：Q/CR562.2-2017；              

有效期：2018年09月20日至2021年11月09日 

专业小类：22.04.1307  扣件－金属类部件 

申请人：安徽金星预应力工程技术有限公司 

生 产 厂：安徽金星预应力工程技术有限公司 

制造地址：安徽省合肥市新站区东方大道与怀远路西南交口 

1、证书编号：CRCC10218P11063R3M-7 

产品名称：客货共线铁路弹条I型扣件系统 

规格型号：I型 

认证标准和技术要求：Q/CR563-2017；  

客货共线铁路弹条I型扣件系统关键零部件表： 

关键零部件

名称 
制造商名称 规格型号 防锈工艺或工艺 使用地区 标志 颜色 

Ⅰ型弹条 

（A型、 

 B型） 

安徽金星预应力工程

技术有限公司 
A型、B型 

浸  油 一般地区 ⅠA0、ⅠB0 黑色 

锌铬涂层+封闭剂 
一般地区的隧道地

段、沿海地区 
ⅠA1、ⅠB1 银白色 

锌镍共渗+封闭剂 
酸雨腐蚀严重的沿

海地区 
ⅠA3、ⅠB3 灰色 

轨距挡板 
安徽金星预应力工程

技术有限公司 

14号中间、14号接

头 、20号中间、

20号接头 

浸  油 一般地区 0 黑色 

锌铬涂层+封闭剂 
一般地区的隧道地

段、沿海地区 
1 银白色 

锌镍共渗+封闭剂 
酸雨腐蚀严重的沿

海地区 
3 灰色 

螺旋道钉 
安徽金星预应力工程

技术有限公司 
M24×195 

锌铬涂层+封闭剂 一般地区、沿海地区 1 银白色 

锌镍共渗+封闭剂 
酸雨腐蚀严重的沿

海地区 
3 灰色 

挡板座 
浙江天台祥和实业股

份有限公司 

2-4号（含非严寒

地区使用、严寒地

区使用）、0-6号

（含非严寒地区

使用、严寒地区使

用） 

/ / / / 
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关键零部件

名称 
制造商名称 规格型号 防锈工艺或工艺 使用地区 标志 颜色 

轨下垫板 
浙江天台祥和实业股

份有限公司 

50-10（含非严寒

地区使用、严寒地

区使用） 

/ / / / 

有效期：2018年09月20日至2022年08月19日 

申请人：大连铁联铁路器材制造有限公司 

生 产 厂：大连铁联铁路器材制造有限公司 

制造地址：辽宁省瓦房店市西长春路西段33号 

1、证书编号：CRCC10218P10384R2M-14 

产品名称：客货共线铁路弹条II型扣件系统 

规格型号：Ⅱ型 

认证标准和技术要求：Q/CR564-2017；  

客货共线铁路弹条II型扣件系统关键零部件表： 

关键零部

件名称 
零部件制造商名称 规格型号 防锈工艺或工艺 使用地区 标志 颜色 

Ⅱ型弹条 
大连铁联铁路器材

制造有限公司 
II型 

静电喷涂 一般地区 Ⅱ0 红色 

锌镍涂层+静电喷涂1级 
一般地区的隧道地段、

沿海地区 
Ⅱ1 灰色 

锌镍涂层+静电喷涂3级 
酸雨腐蚀严重的沿海

地区 
Ⅱ3 黑色 

轨距挡板 
大连铁联铁路器材

制造有限公司 
6号、10号 

静电喷涂 一般地区 0 红色 

锌镍涂层+静电喷涂1级 
一般地区的隧道地段、

沿海地区 
1 灰色 

锌镍涂层+静电喷涂3级 
酸雨腐蚀严重的沿海

地区 
3 黑色 

螺旋道钉 
大连铁联铁路器材

制造有限公司 
M24×195 

锌镍涂层+静电喷涂1级 一般地区、沿海地区 1 灰色 

锌镍涂层+静电喷涂3级 
酸雨腐蚀严重的沿海

地区 
3 黑色 

挡板座 
大连铁联铁路器材

制造有限公司 

2-4号（非严寒

地区使用）、0-6

号（非严寒地区

使用） 

/ / / / 

轨下垫板 
大连铁联铁路器材

制造有限公司 

60-10（非严寒

地区使用）、

60-10R（非严寒

地区使用）、

60-12（非严寒

地区使用） 

/ / / / 

有效期：2018年09月20日至2021年05月05日 

 

05缩小规格型号 

专业小类：22.04.1503  电气化铁路用铜及铜合金接触线 

申请人：浙江天宁合金材料有限公司 

生 产 厂：浙江天宁合金材料有限公司 

制造地址：浙江省金华市金东区江东工业园区 

1、证书编号：CRCC10217P12290R0M-4 

产品名称：电气化铁路用铜镁合金接触线(160km/h及以下) 

规格型号：CTMH150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2005；  
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有效期：2018年09月20日至2021年09月28日，2018年09月20日起部分注销该证书中“CTM120、CTM150、CTMH120”型号换证 

专业小类：22.04.1504  电气化铁路用铜及铜合金绞线 

申请人：浙江天宁合金材料有限公司 

生 产 厂：浙江天宁合金材料有限公司 

制造地址：浙江省金华市金东区江东工业园区 

1、证书编号：CRCC10216P12290R0M 

产品名称：电气化铁路用铜合金绞线(160km/h及以下) 

规格型号：JTM95-1×19/2.5；JTMH120-1×19/2.8； 

JTMH70-1×19/2.1；JTMH95-1×19/2.5 

认证标准和技术要求：TB/T3111-2005（其中单线反复弯曲性能指标符合TJ/GD011-2009）；     

有效期：2018年09月20日至2021年09月28日，2018年09月20日起部分注销该证书中“JTM120-1×19/2.8、JTM150-1×37/2.25、

JTM70-1×19/2.1、JTMH150-1×37/2.25”型号换证 

06变更产品型号规格 

专业小类：22.04.0906  动车组车轴 

申请人：晋西车轴股份有限公司 

生 产 厂：晋西车轴股份有限公司 

制造地址：山西省太原市万柏林区和平北路北巷4号 

1、证书编号：CRCC10217P10670R1L-3 

产品名称：动车组DZ2动力车轴 

规格型号：GBDA1A（SFEZ20M1-211-001A(MP)）CR400AF； 

GBDA1B（DT02-030-00000）CR400BF 

认证标准和技术要求：TJ/CL520-2016；   

有效期：2018年09月20日至2022年01月06日 

2、证书编号：CRCC10217P10670R1L-4 

产品名称：动车组DZ2非动力车轴 

规格型号：GBTA1（DT02-040-00000）CR400BF； 

GBTA1（SFEZ20T1-211-001A(MP)）CR400AF 

认证标准和技术要求：TJ/CL520-2016；   

有效期：2018年09月20日至2022年01月06日 

专业小类：22.04.0914  动车组闸片 

申请人：北京浦然轨道交通科技有限公司 

生 产 厂：北京浦然轨道交通科技有限公司 

制造地址： 

场所1：北京浦然轨道交通科技有限公司:北京市昌平区百善镇孟祖村594号广灵精华镁科技园（设计、生产、检验全过程）； 

场所2：山东菏泽德通新材料科技有限公司:山东省菏泽市高新区兰州路与延河路交汇处南200米路西（生产检验全过程） 

1、证书编号：CRCC10218P11526R1M-4 

产品名称：300-350 km/h及以上动车组粉末冶金闸片（非燕尾型） 

规格型号：PRF1103（PRFZP350A-00-000）CRH380B/BL/CL、CRH3C 

认证标准和技术要求：TJ/CL307-2014；   

有效期：2018年09月20日至2023年06月13日 

专业小类：22.04.1028  动车组电线电缆 

申请人：芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司 

生 产 厂：芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司 

制造地址：安徽省芜湖市无为县姚沟工业区 
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1、证书编号：CRCC10217P10845R3M-4 

产品名称：动车组第二类型低烟无卤标准壁电缆（EN50264-2和EN50264-3系列） 

规格型号： 

EN 50264-2-1，温度90℃,电压0.6/1kV，截面1mm2~240mm2,芯数1芯，危险级别M； 

EN 50264-2-1，温度90℃,电压1.8/3kV（含护套），截面1.5mm2~240mm2,芯数1芯，危险级别M或 MM（FM）； 

EN 50264-2-1，温度90℃,电压3.6/6kV护套型，截面2.5mm2~240mm2,芯数1芯，危险级别 MM（FM）； 

EN 50264-2-2，温度90℃,电压0.3/0.5kV（含带屏蔽型），截面1mm2~2.5mm2,芯数2~40芯，危险级别FM(MM)； 

EN 50264-2-2，温度90℃,电压0.6/1kV（含带屏蔽型），截面1mm2~50mm2,芯数2~4芯，危险级别FM(MM)； 

EN 50264-3-1，温度90℃,电压0.6/1kV，截面1mm2~240mm2,芯数1芯，危险级别M； 

EN 50264-3-1，温度90℃,电压1.8/3kV（含护套），截面1.5mm2~240mm2,芯数1芯，危险级别M或 MM（FM）； 

EN 50264-3-1，温度90℃,电压3.6/6kV，截面2.5mm2~240mm2,芯数1芯，危险级别 MM（FM）； 

EN 50264-3-2，温度90℃,电压0.3/0.5kV（含带屏蔽型），截面1mm2~2.5mm2,芯数2~40芯，危险级别FM(MM)； 

EN 50264-3-2，温度90℃,电压0.6/1kV（含带屏蔽型），截面1mm2~50mm2,芯数2~4芯，危险级别FM(MM) 

认证标准和技术要求：TJ/CL313-2014；           

有效期：2018年09月20日至2022年06月22日 

专业小类：22.04.1301  扣件－非金属类部件 

申请人：大连铁联铁路器材制造有限公司 

生 产 厂：大连铁联铁路器材制造有限公司 

制造地址：辽宁省瓦房店市西长春路西段33号 

1、证书编号：CRCC10216P10384R2M-7 

产品名称：橡胶垫板 

规格型号：50-10-9普通型；60-10-17普通型；IIIa普通型 

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；    

有效期：2018年09月20日至2021年05月05日 

专业小类：22.04.1304  铁路用防水材料 

申请人：衡水超伦工程材料有限公司 

生 产 厂：衡水超伦工程材料有限公司 

制造地址：河北省衡水市武邑经济开发区兴旺路3号 

1、证书编号：CRCC10216P12312R0S 

产品名称：铁路隧道用止水带 

规格型号： 

背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出； 

变形缝用钢边止水带 B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出； 

变形缝用钢边止水带 B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压； 

变形缝用中埋式橡胶止水带 B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出； 

施工缝用钢边止水带 S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出； 

施工缝用钢边止水带 S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压； 

施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出 

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；        

有效期：2018年09月20日至2021年11月09日 

申请人：衡水滨河工程橡塑有限公司 

生 产 厂：衡水滨河工程橡塑有限公司 

制造地址：河北省衡水市景县城西工业区 

1、证书编号：CRCC10216P10427R1S 

产品名称：铁路隧道用止水带 

规格型号： 

背贴式橡胶止水带 R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出； 
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变形缝用钢边止水带 B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压； 

变形缝用中埋式橡胶止水带 B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出； 

施工缝用钢边止水带 S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压； 

施工缝用中埋式橡胶止水带 S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出 

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；      

有效期：2018年09月20日至2021年12月07日 

2、证书编号：CRCC10217P10427R1S-1 

产品名称：铁路隧道用防水板 

规格型号：ECB防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0～4.0m； 

EVA防水板，厚度1.5、2.0、2.5、3.0mm，宽度2.0～4.0m 

认证标准和技术要求：TB/T3360.1-2014；TJ/GW085-2008；   

有效期：2018年09月20日至2021年12月07日 

申请人：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 

生 产 厂：唐山东方雨虹防水技术有限责任公司 

制造地址：河北省唐山市丰南沿海工业区荣盛街18号 

1、证书编号：CRCC10217P11090R2M-2 

产品名称：聚氨酯防水涂料 

规格型号：用于粘贴防水卷材，质量比A：B=1:1； 

直接用于作防水层，质量比A：B=1:1 

认证标准和技术要求：TB/T2965-2011；   

有效期：2018年09月20日至2022年09月20日 

专业小类：22.04.1307  扣件－金属类部件 

申请人：衡水通用铁路器材有限公司 

生 产 厂：衡水通用铁路器材有限公司 

制造地址：河北省衡水市冀州市兴华南大街1768号 

1、证书编号：CRCC10216P10400R2M-2 

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件 弹条 

规格型号：Ⅲ型(达克罗+封闭,一般地区,Ⅲ0,银白色)； 

Ⅲ型接头(达克罗+封闭,一般地区,ⅢJ0,银白色) 

认证标准和技术要求：Q/CR565-2017；   

有效期：2018年09月20日至2021年08月04日 

专业小类：22.04.1308  扣件系统 

申请人：武威橡胶制品厂 

生 产 厂：武威橡胶制品厂 

制造地址：甘肃省武威市凉州区武南镇二马路机务段99号 

1、证书编号：CRCC10215P11658R2M-3 

产品名称：高铁扣件系统用橡胶件 

规格型号： 

WJ7-A复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=48.3：42.9)； 

WJ7-A橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=48.3：42.9)； 

WJ7-B复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=48.3：42.9)； 

WJ7-B橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=48.3：42.9)； 

WJ7绝缘缓冲垫板(橡胶：塑料=29.5:13.4)； 

WJ7铁垫板下调高垫板(橡胶：塑料=29.5:13.4)； 

WJ8复合垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=51.5:41.5)； 

WJ8橡胶垫板(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=51.5:41.5)； 

复合垫板CRP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=51.5:41.5)； 
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橡胶垫板RP4(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=51.5:41.5)； 

橡胶垫板RP5(含非严寒地区使用、严寒地区使用，生胶：炭黑=51.5:41.5) 

认证标准和技术要求：TB/T3395.2-2015；TB/T3395.3-2015；TB/T3395.4-2015；TB/T3395.5-2015 

有效期：2018年09月20日至2019年09月18日 

07标准变更 

专业小类：22.04.1103  铁路数字信号电缆 

申请人：安徽新科电缆集团股份有限公司 

生 产 厂：安徽新科电缆集团股份有限公司 

制造地址： 

场所1：安徽省芜湖市无为县无城开发区金塔西路（全过程）； 
场所2：安徽省芜湖市无为县高沟工业区（成缆、护套、铠装过程） 

1、证书编号：CRCC10214P11704R1M 

产品名称：非内屏蔽铁路数字信号电缆 

规格型号： 

SPTYW23 (4-61芯、非内屏蔽非阻燃型)；SPTYWA23 (4-61芯、非内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYWL23 (4-61芯、非内屏蔽非阻燃型)；WDZC-SPTYW23 (4-61芯、非内屏蔽阻燃型)； 

WDZC-SPTYWA23 (4-61芯、非内屏蔽阻燃型)；WDZC-SPTYWL23 (4-61芯、非内屏蔽阻燃型) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.2-2017；TB/T3100.3-2017；TB/T3100.4-2017；  

有效期：2018年09月20日至2019年10月22日 

2、证书编号：CRCC10214P11704R1M-1 

产品名称：内屏蔽铁路数字信号电缆 

规格型号： 

SPTYWPA23 (8B-48A芯，内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYWPL23 (8B-48A芯，内屏蔽非阻燃型)； 

WDZC-SPTYWPA23 (8B-48A芯，内屏蔽阻燃型)； 

WDZC-SPTYWPL23 (8B-48A芯，内屏蔽阻燃型) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.5-2017；     

有效期：2018年09月20日至2019年10月22日 

申请人：安徽新科电缆集团股份有限公司 

生 产 厂：安徽新科电缆集团股份有限公司 

制造地址：安徽省芜湖市无为县无城开发区金塔西路 

1、证书编号：CRCC10217P11704R1M-2 

产品名称：应答器数据传输电缆 

规格型号：LEU·BSYL23 （4芯）；WDZC-LEU·BSYL23 （4芯） 

认证标准和技术要求：TB/T3100.6-2017；   

有效期：2018年09月20日至2019年10月22日 

2、证书编号：CRCC10217P11704R1M-3 

产品名称：铁路信号电缆 

规格型号：PTYA23(4-61芯)；PTYL23(4-61芯)； 

WDZC-PTYA23(4-61芯)；WDZC-PTYL23(4-61芯) 

认证标准和技术要求：TB/T2476.1-2017；TB/T2476.3-2017；TB/T2476.4-2017；     

有效期：2018年09月20日至2019年10月22日 

申请人：江苏通鼎光电科技有限公司 

生 产 厂：江苏通鼎光电科技有限公司 

制造地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都社区小平大道18号 

1、证书编号：CRCC10215P10306R2M 

产品名称：非内屏蔽铁路数字信号电缆 
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规格型号：SPTYWA23(4-61芯、非内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYWL23(4-61芯、非内屏蔽非阻燃型)； 

WDZC-SPTYWA23(4-61芯、非内屏蔽阻燃型)； 

WDZC-SPTYWL23(4-61芯、非内屏蔽阻燃型) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.3-2017；TB/T3100.4-2017；     

有效期：2018年09月20日至2020年02月04日 

2、证书编号：CRCC10215P10306R2M-1 

产品名称：内屏蔽铁路数字信号电缆 

规格型号：SPTYWPA23(8B-48A、内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYWPL23(8B-48A、内屏蔽非阻燃型)； 

WDZC-SPTYWPA23(8B-48A、内屏蔽阻燃型)； 

WDZC-SPTYWPL23(8B-48A、内屏蔽阻燃型) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.5-2017；     

有效期：2018年09月20日至2020年02月04日 

3、证书编号：CRCC10215P10306R2M-3 

产品名称：应答器数据传输电缆 

规格型号：LEU·BSYA23(2-4芯)；LEU·BSYL23(2-4芯)；LEU·BSYYP (2-4芯)； 

WDZC-LEU·BSYA23 (2-4芯)；WDZC-LEU·BSYL23 (2-4芯)；WDZC-LEU·BSYYP (2-4芯) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.6-2017；       

有效期：2018年09月20日至2020年02月04日 

4、证书编号：CRCC10217P10306R2M-4 

产品名称：铁路信号电缆 

规格型号：PTYA23 （4-61芯）；PTYL23 （4-61芯）； 

WDZC-PTYA23 （4-61芯）；WDZC-PTYL23 （4-61芯） 

认证标准和技术要求：TB/T2476.1-2017；TB/T2476.3-2017；TB/T2476.4-2017；     

有效期：2018年09月20日至2020年02月04日 

申请人：江苏中利集团股份有限公司 

生 产 厂：江苏中利集团股份有限公司 

制造地址：江苏省苏州市常熟市东南经济开发区 

1、证书编号：CRCC10215P11823R1M-1 

产品名称：非内屏蔽铁路数字信号电缆 

规格型号：SPTYWA23  (4-61芯、非内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYWL23  (4-61芯、非内屏蔽非阻燃型)； 

WDZC-SPTYWA23  (4-61芯、非内屏蔽阻燃型)； 

WDZC-SPTYWL23  (4-61芯、非内屏蔽阻燃型) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.3-2017；TB/T3100.4-2017；     

有效期：2018年09月20日至2020年01月14日 

2、证书编号：CRCC10215P11823R1M-2 

产品名称：内屏蔽铁路数字信号电缆 

规格型号：SPTYWP23  (8B-48A芯、内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYWPA23  (8B-48A芯、内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYWPL23  (8B-48A芯、内屏蔽非阻燃型)； 

WDZC-SPTYWP23  (8B-48A芯、内屏蔽阻燃型)； 

WDZC-SPTYWPA23  (8B-48A芯、内屏蔽阻燃型)； 

WDZC-SPTYWPL23  (8B-48A芯、内屏蔽阻燃型) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.5-2017；       

有效期：2018年09月20日至2020年01月14日 

3、证书编号：CRCC10218P11823R1M-3 

产品名称：铁路信号电缆 

规格型号：PTY23 (4-61芯)；PTYA23 (4-61芯)；PTYL23 (4-61芯)； 

PTYY (4-61芯)；WDZC-PTY23 (4-61芯)；WDZC-PTYA23 (4-61芯)； 
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WDZC-PTYL23 (4-61芯)；WDZC-PTYY (4-61芯) 

认证标准和技术要求：TB/T2476.1-2017；TB/T2476.2-2017；TB/T2476.3-2017；TB/T2476.4-2017 

有效期：2018年09月20日至2020年01月14日 

4、证书编号：CRCC10218P11823R1M-4 

产品名称：应答器数据传输电缆 

规格型号：FBY-LEU·BSYA23 (2~4芯，防白蚁型)；FBY-LEU·BSYL23 (2~4芯，防白蚁型)； 

FBY-LEU·BSYYP (2~4芯，防白蚁型)；LEU·BSYA23 (2~4芯，非阻燃型)； 

LEU·BSYL23 (2~4芯，非阻燃型)；LEU·BSYYP (2~4芯，非阻燃型)； 

WDZC-LEU·BSYA23 (2~4芯，阻燃型)；WDZC-LEU·BSYL23 (2~4芯，阻燃型)； 

WDZC-LEU·BSYYP (2~4芯，阻燃型) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.6-2017；          

有效期：2018年09月20日至2020年01月14日 

申请人：江苏亨通线缆科技有限公司 

生 产 厂：江苏亨通线缆科技有限公司 

制造地址：江苏省吴江市七都镇心田湾 

1、证书编号：CRCC10215P10307R2M-1 

产品名称：非内屏蔽铁路数字信号电缆 

规格型号：FBY-SPTYWA23（4～61芯，非内屏蔽防白蚁型）； 

FBY-SPTYWL23（4～61芯，非内屏蔽防白蚁型）； 

SPTYWA23（4～61芯，非内屏蔽非阻燃型）； 

SPTYWL23（4～61芯，非内屏蔽非阻燃型）； 

WDZC-SPTYWA23（4～61芯，非内屏蔽阻燃型）； 

WDZC-SPTYWL23（4～61芯，非内屏蔽阻燃型） 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.3-2017；TB/T3100.4-2017；       

有效期：2018年09月20日至2020年03月25日 

2、证书编号：CRCC10215P10307R2M-2 

产品名称：内屏蔽铁路数字信号电缆 

规格型号：FBY-SPTYWPA23（8B～48A，内屏蔽防白蚁型）； 

FBY-SPTYWPL23（8B～48A，内屏蔽防白蚁型）； 

SPTYWPA23（8B～48A，内屏蔽非阻燃型）； 

SPTYWPL23（8B～48A，内屏蔽非阻燃型）； 

WDZC-SPTYWPA23 （8B～48A，内屏蔽阻燃型）； 

WDZC-SPTYWPL23 （8B～48A，内屏蔽阻燃型） 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.5-2017；       

有效期：2018年09月20日至2020年03月25日 

3、证书编号：CRCC10215P10307R2M-3 

产品名称：应答器数据传输电缆 

规格型号：FBY-LEU·BSYA23 （2～4芯）；FBY-LEU·BSYL23 （2～4芯）； 

FBY-LEU·BSYYP （2～4芯）；LEU·BSYA23 （2～4芯）； 

LEU·BSYL23 （2～4芯）；LEU·BSYYP （2～4芯）； 

WDZC-LEU·BSYA23 （2～4芯）；WDZC-LEU·BSYL23 （2～4芯）； 

WDZC-LEU·BSYYP （2～4芯） 

认证标准和技术要求：TB/T3100.6-2017；          

有效期：2018年09月20日至2020年03月25日 

4、证书编号：CRCC10215P10307R2M-4 

产品名称：铁路信号电缆 

规格型号：FBY-PTY23(4-61芯)；FBY-PTYA23(4-61芯)；FBY-PTYL23(4-61芯)； 

FBY-PTYY(4-61芯)；PTY23(4-61芯)；PTYA23(4-61芯)； 

PTYL23(4-61芯)；PTYY(4-61芯)；WDZC-PTY23(4-61芯)； 

WDZC-PTYA23(4-61芯)；WDZC-PTYL23(4-61芯)；WDZC-PTYY(4-61芯) 

认证标准和技术要求：TB/T2476.1-2017；TB/T2476.2-2017；TB/T2476.3-2017；TB/T2476.4-2017；  
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有效期：2018年09月20日至2020年03月25日 

申请人：湖北洪乐电缆股份有限公司 

生 产 厂：湖北洪乐电缆股份有限公司 

制造地址：湖北省荆州市洪湖市府场镇中华路3号 

1、证书编号：CRCC10215P10313R2M 

产品名称：非内屏蔽铁路数字信号电缆 
规格型号：SPTYW03 (4～61芯、非内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYW23 (4～61芯、非内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYWA23 (4～61芯、非内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYWL23 (4～61芯、非内屏蔽非阻燃型)； 

WDZC-SPTYWA23 (4～61芯、非内屏蔽阻燃型)； 

WDZC-SPTYWL23 (4～61芯、非内屏蔽阻燃型) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.2-2017；TB/T3100.3-2017；TB/T3100.4-2017；  

有效期：2018年09月20日至2020年03月16日 

2、证书编号：CRCC10215P10313R2M-1 

产品名称：内屏蔽铁路数字信号电缆 

规格型号：SPTYWPA23 (8B～48A芯，内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYWPL23 (8B～48A芯，内屏蔽非阻燃型)； 

WDZC-SPTYWPA23 (8B～48A芯，内屏蔽阻燃型)； 

WDZC-SPTYWPL23 (8B～48A芯，内屏蔽阻燃型) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.5-2017；     

有效期：2018年09月20日至2020年03月16日 

3、证书编号：CRCC10215P10313R2M-2 

产品名称：应答器数据传输电缆 

规格型号：LEU·BSYA23（2～4芯）；LEU·BSYL23（2～4芯）； 

WDZC-LEU·BSYA23（2～4芯）；WDZC-LEU·BSYL23（2～4芯） 

认证标准和技术要求：TB/T3100.6-2017；     

有效期：2018年09月20日至2020年03月16日 

4、证书编号：CRCC10218P10313R2M-3 

产品名称：铁路信号电缆 

规格型号：PTYA23 (4～61芯)；PTYL23 (4～61芯)； 

WDZC-PTYA23 (4～61芯)；WDZC-PTYL23 (4～61芯) 

认证标准和技术要求：TB/T2476.1-2017；TB/T2476.3-2017；TB/T2476.4-2017；     

有效期：2018年09月20日至2020年03月16日 

申请人：中天射频电缆有限公司 

生 产 厂：中天射频电缆有限公司 

制造地址：江苏省南通市经济技术开发区齐心路105号 

1、证书编号：CRCC10215P10356R1M 

产品名称：非内屏蔽铁路数字信号电缆 

规格型号：SPTYWA23  (4-61芯、非内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYWL23  (4-61芯、非内屏蔽非阻燃型)； 

WDZC-SPTYWA23  (4-61芯、非内屏蔽阻燃型)； 

WDZC-SPTYWL23  (4-61芯、非内屏蔽阻燃型) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.3-2017；TB/T3100.4-2017；     

有效期：2018年09月20日至2020年12月22日 

2、证书编号：CRCC10215P10356R1M-1 

产品名称：内屏蔽铁路数字信号电缆 

规格型号：SPTYWPA23  (8B-48A芯、内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYWPL23  (8B-48A芯、内屏蔽非阻燃型)； 
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WDZC-SPTYWPA23  (8B-48A芯、内屏蔽阻燃型)； 

WDZC-SPTYWPL23  (8B-48A芯、内屏蔽阻燃型) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.5-2017；     

有效期：2018年09月20日至2020年12月22日 

3、证书编号：CRCC10215P10356R1M-2 

产品名称：应答器数据传输电缆 

规格型号：LEU·BSYA23  （2-4芯）；LEU·BSYL23  （2-4芯）； 

WDZC-LEU·BSYA23  （2-4芯）；WDZC-LEU·BSYL23  （2-4芯） 

认证标准和技术要求：TB/T3100.6-2017；     

有效期：2018年09月20日至2020年12月22日 

4、证书编号：CRCC10217P10356R1M-5 

产品名称：铁路信号电缆 

规格型号：PTYA23  （4~61芯）；PTYL23  （4~61芯）； 

WDZC-PTYA23  （4~61芯）；WDZC-PTYL23  （4~61芯） 

认证标准和技术要求：TB/T2476.1-2017；TB/T2476.3-2017；TB/T2476.4-2017；     

有效期：2018年09月20日至2020年12月22日 

申请人：西安西电光电缆有限责任公司 

生 产 厂：西安西电光电缆有限责任公司 

制造地址：陕西省西安市莲湖区大庆路12号 

1、证书编号：CRCC10217P10913R3M-6 

产品名称：非内屏蔽铁路数字信号电缆 

规格型号：FBY-SPTYWA23（4～61芯）；FBY-SPTYWL23（4～61芯）； 

SPTYWA23（4～61芯）；SPTYWL23（4～61芯）； 

WDZC-SPTYWA23（4～61芯）；WDZC-SPTYWL23（4～61芯） 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.3-2017；TB/T3100.4-2017；       

有效期：2018年09月20日至2022年05月21日 

2、证书编号：CRCC10217P10913R3M-7 

产品名称：内屏蔽铁路数字信号电缆 

规格型号：FBY-SPTYWPA23（8B-48A）；FBY-SPTYWPL23（8B-48A）； 

SPTYWPA23（8B-48A）；SPTYWPL23（8B-48A）； 

WDZC-SPTYWPA23（8B-48A）；WDZC-SPTYWPL23（8B-48A） 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.5-2017；       

有效期：2018年09月20日至2022年05月21日 

3、证书编号：CRCC10217P10913R3M-8 

产品名称：应答器数据传输电缆 

规格型号：FBY-LEU．BSYA23 （2-4芯）；FBY-LEU．BSYL23 （2-4芯）； 

FBY-LEU．BSYYP （2-4芯）；LEU．BSYA23 （2-4芯）； 

LEU．BSYL23 （2-4芯）；LEU．BSYYP （2-4芯）； 

WDZC-LEU．BSYA23 （2-4芯）；WDZC-LEU．BSYL23 （2-4芯）； 

WDZC-LEU．BSYYP （2-4芯） 

认证标准和技术要求：TB/T3100.6-2017 

有效期：2018年09月20日至2022年05月21日 

4、证书编号：CRCC10217P10913R3M-18 

产品名称：铁路信号电缆 

规格型号：FBY-PTY23(4-61芯)；FBY-PTYA23(4-61芯)；FBY-PTYL23(4-61芯)； 

FBY-PTYY(4-61芯)；PTY23(4-61芯)；PTYA23(4-61芯)； 

PTYL23(4-61芯)；PTYY(4-61芯)；WDZC-PTY23(4-61芯)； 

WDZC-PTYA23(4-61芯)；WDZC-PTYL23(4-61芯)；WDZC-PTYY(4-61芯) 

认证标准和技术要求：TB/T2476.1-2017；TB/T2476.2-2017；TB/T2476.3-2017；TB/T2476.4-2017  

有效期：2018年09月20日至2022年05月21日 
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申请人：济南瑞通铁路电务有限责任公司 

生 产 厂：济南瑞通铁路电务有限责任公司 

制造地址：山东省济南市历下区解放路84号 

1、证书编号：CRCC10217P10943R3M 

产品名称：非内屏蔽铁路数字信号电缆 

规格型号：FBY-SPTYW23 (4~61芯、非内屏蔽防白蚁型)； 

FBY-SPTYWA23 (4~61芯、非内屏蔽防白蚁型)； 

FBY-SPTYWL23 (4~61芯、非内屏蔽防白蚁型)； 

SPTYW23 (4~61芯、非内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYWA23 (4~61芯、非内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYWL23 (4~61芯、非内屏蔽非阻燃型)； 

WDZC-SPTYW23 (4~61芯、非内屏蔽阻燃型)； 

WDZC-SPTYWA23 (4~61芯、非内屏蔽阻燃型)； 

WDZC-SPTYWL23 (4~61芯、非内屏蔽阻燃型) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.2-2017；TB/T3100.3-2017；TB/T3100.4-2017 

有效期：2018年09月20日至2022年06月16日 

2、证书编号：CRCC10217P10943R3M-1 

产品名称：内屏蔽铁路数字信号电缆 

规格型号：FBY-SPTYWP23 (8B~48A芯、内屏蔽防白蚁型)； 

FBY-SPTYWPA23 (8B~48A芯、内屏蔽防白蚁型)； 

FBY-SPTYWPL23 (8B~48A芯、内屏蔽防白蚁型)； 

SPTYWP23 (8B~48A芯、内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYWPA23 (8B~48A芯、内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYWPL23 (8B~48A芯、内屏蔽非阻燃型)； 

WDZC-SPTYWP23 (8B~48A芯、内屏蔽阻燃型)； 

WDZC-SPTYWPA23 (8B~48A芯、内屏蔽阻燃型)； 

WDZC-SPTYWPL23 (8B~48A芯、内屏蔽阻燃型) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.5-2017；          

有效期：2018年09月20日至2022年06月16日 

3、证书编号：CRCC10217P10943R3M-3 

产品名称：应答器数据传输电缆 

规格型号：FBY-LEU·BSYA23 (2~4芯，防白蚁型)；FBY-LEU·BSYL23 (2~4芯，防白蚁型)； 

FBY-LEU·BSYYP (2~4芯，防白蚁型)；LEU·BSYA23 (2~4芯，非阻燃型)； 

LEU·BSYL23 (2~4芯，非阻燃型)；LEU·BSYYP (2~4芯，非阻燃型）； 

WDZC-LEU·BSYA23 (2~4芯，阻燃型)；WDZC-LEU·BSYL23 (2~4芯，阻燃型)； 

WDZC-LEU·BSYYP (2~4芯，阻燃型) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.6-2017；          

有效期：2018年09月20日至2022年06月16日 

4、证书编号：CRCC10217P10943R3M-4 

产品名称：铁路信号电缆 

规格型号：FBY-PTY23 (4-61芯)；FBY-PTYA23 (4-61芯)；FBY-PTYL23 (4-61芯)； 

FBY-PTYY (4-61芯)；PTY23 (4-61芯)；PTYA23 (4-61芯)； 

PTYL23 (4-61芯)；PTYY (4-61芯)；WDZC-PTY23 (4-61芯)； 

WDZC-PTYA23 (4-61芯)；WDZC-PTYL23 (4-61芯)；WDZC-PTYY (4-61芯) 

认证标准和技术要求：TB/T2476.1-2017；TB/T2476.2-2017；TB/T2476.3-2017；TB/T2476.4-2017  

有效期：2018年09月20日至2022年06月16日 

申请人：焦作铁路电缆有限责任公司 

生 产 厂：焦作铁路电缆有限责任公司 

制造地址：河南省焦作市解放区站前路8号 
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1、证书编号：CRCC10217P11007R3M 

产品名称：非内屏蔽铁路数字信号电缆 

规格型号：FBY-SPTYWA23(4~61芯、非内屏蔽防白蚁型)； 

FBY-SPTYWL23(4~61芯、非内屏蔽防白蚁型)； 

SPTYWA23(4~61芯、非内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYWL23(4~61芯、非内屏蔽非阻燃型)； 

WDZC-SPTYWA23(4~61芯、非内屏蔽阻燃型)； 

WDZC-SPTYWL23(4~61芯、非内屏蔽阻燃型) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.3-2017；TB/T3100.4-2017；       

有效期：2018年09月20日至2022年07月16日 

2、证书编号：CRCC10217P11007R3M-2 

产品名称：内屏蔽铁路数字信号电缆 

规格型号：FBY-SPTYWPA23(8B~48A芯、内屏蔽防白蚁型)； 

FBY-SPTYWPL23(8B~48A芯、内屏蔽防白蚁型)； 

SPTYWPA23(8B~48A芯、内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYWPL23(8B~48A芯、内屏蔽非阻燃型)； 

WDZC-SPTYWPA23(8B~48A芯、内屏蔽阻燃型)； 

WDZC-SPTYWPL23(8B~48A芯、内屏蔽阻燃型) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.5-2017；       

有效期：2018年09月20日至2022年07月16日 

3、证书编号：CRCC10217P11007R3M-3 

产品名称：应答器数据传输电缆 

规格型号：FBY-LEU·BSYA23(2~4芯，防白蚁型)；FBY-LEU·BSYL23(2~4芯，防白蚁型)； 

FBY-LEU·BSYYP(2~4芯，防白蚁型)；LEU·BSYA23(2~4芯，非阻燃型)； 

LEU·BSYL23(2~4芯，非阻燃型)；LEU·BSYYP(2~4芯，非阻燃型)； 

WDZC-LEU·BSYA23(2~4芯，阻燃型)；WDZC-LEU·BSYL23(2~4芯，阻燃型)； 

WDZC-LEU·BSYYP(2~4芯，阻燃型) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.6-2017；          

有效期：2018年09月20日至2022年07月16日 

4、证书编号：CRCC10217P11007R3M-8 

产品名称：铁路信号电缆 

规格型号：FBY-PTYA23 （4~61芯）；FBY-PTYL23 （4~61芯）； 

PTYA23 （4~61芯）；PTYL23 （4~61芯）； 

WDZC-PTYA23 （4~61芯）；WDZC-PTYL23 （4~61芯） 

认证标准和技术要求：TB/T2476.1-2017；TB/T2476.3-2017；TB/T2476.4-2017；       

有效期：2018年09月27日至2022年07月16日 

申请人：天水铁路电缆有限责任公司 

生 产 厂：天水铁路电缆有限责任公司 

制造地址：甘肃省天水市秦州区坚家河4号 

1、证书编号：CRCC10217P11006R3M 

产品名称：非内屏蔽铁路数字信号电缆 

规格型号：FBY-SPTYWA23 (4～61芯、非内屏蔽防白蚁型)； 

FBY-SPTYWL23  (4～61芯、非内屏蔽防白蚁型)； 

SPTYWA23 (4～61芯、非内屏蔽非阻燃型)； 

SPTYWL23 (4～61芯、非内屏蔽非阻燃型)； 

WDZC-SPTYWA23 (4～61芯、非内屏蔽阻燃型)； 

WDZC-SPTYWL23 (4～61芯、非内屏蔽阻燃型) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.3-2017；TB/T3100.4-2017；       

有效期：2018年09月20日至2022年08月29日 

2、证书编号：CRCC10217P11006R3M-2 

产品名称：内屏蔽铁路数字信号电缆 
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规格型号：FBY-SPTYWP03 (8B-48A、内屏防白蚁型)；FBY-SPTYWP23 (8B-48A、内屏防白蚁型)； 

FBY-SPTYWPA23 (8B-48A、内屏防白蚁型)；FBY-SPTYWPL23 (8B-48A、内屏防白蚁型)； 

SPTYWP03 (8B-48A、内屏非阻燃型)；SPTYWP23 (8B-48A、内屏非阻燃型)； 

SPTYWPA23 (8B-48A、内屏非阻燃型)；SPTYWPL23 (8B-48A、内屏非阻燃型)； 

WDZC-SPTYWP03 (8B-48A、内屏阻燃型)；WDZC-SPTYWP23 (8B-48A、内屏阻燃型)； 

WDZC-SPTYWPA23 (8B-48A、内屏阻燃型)；WDZC-SPTYWPL23 (8B-48A、内屏阻燃型) 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.5-2017 

有效期：2018年09月20日至2022年08月29日 

3、证书编号：CRCC10217P11006R3M-3 

产品名称：应答器数据传输电缆 

规格型号：FBY-LEU·BSYA23 （2-4芯 ）；FBY-LEU·BSYL23（2-4芯 ）； 

FBY-LEU·BSYYP（2-4芯 ）；LEU·BSYA23（2-4芯 ）； 

LEU·BSYL23（2-4芯 ）；LEU·BSYYP（2-4芯 ）； 

WDZC-LEU·BSYA23（2-4芯 ）；WDZC-LEU·BSYL23（2-4芯 ）； 

WDZC-LEU·BSYYP（2-4芯 ） 

认证标准和技术要求：TB/T3100.6-2017；          

有效期：2018年09月20日至2022年08月29日 

4、证书编号：CRCC10218P11006R3M-4 

产品名称：铁路信号电缆 

规格型号：FBY-PTY23(4-61芯)；FBY-PTYA23(4-61芯)；FBY-PTYL23(4-61芯)； 

FBY-PTYY(4-61芯)；PTY23(4-61芯)；PTYA23(4-61芯)； 

PTYL23(4-61芯)；PTYY(4-61芯)；WDZC-PTY23(4-61芯)； 

WDZC-PTYA23(4-61芯)；WDZC-PTYL23(4-61芯)；WDZC-PTYY(4-61芯) 

认证标准和技术要求：TB/T2476.1-2017；TB/T2476.2-2017；TB/T2476.3-2017；TB/T2476.4-2017 

有效期：2018年09月20日至2022年08月29日 

申请人：宝胜科技创新股份有限公司 

生 产 厂：宝胜科技创新股份有限公司 

制造地址：江苏省扬州市宝应县安宜镇苏中路1号 

1、证书编号：CRCC10218P11152R3L 

产品名称：非内屏蔽铁路数字信号电缆 

规格型号：SPTYWA23（4~61芯）；SPTYWL23（4~61芯）； 

WDZC-SPTYWA23（4~61芯）；WDZC-SPTYWL23（4~61芯） 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.3-2017；TB/T3100.4-2017；     

有效期：2018年09月20日至2022年11月05日 

2、证书编号：CRCC10218P11152R3L-1 

产品名称：内屏蔽铁路数字信号电缆 

规格型号：SPTYWPA23（8~48芯）；SPTYWPL23（8~48芯）； 

WDZC-SPTYWPA23（8~48芯）；WDZC-SPTYWPL23（8~48芯） 

认证标准和技术要求：TB/T3100.1-2017；TB/T3100.5-2017 

有效期：2018年09月20日至2022年11月05日 

3、证书编号：CRCC10218P11152R3L-3 

产品名称：应答器数据传输电缆 

规格型号：LEU·BSYA23  （2~4芯）；LEU·BSYL23  （2~4芯） 

认证标准和技术要求：TB/T3100.6-2017；   

有效期：2018年09月20日至2022年11月05日 

4、证书编号：CRCC10218P11152R3L-4 

产品名称：铁路信号电缆 

规格型号：PTYA23（4~61芯）；PTYL23（4~61芯）； 

WDZC-PTYA23（4~61芯）；WDZC-PTYL23（4~61芯） 

认证标准和技术要求：TB/T2476.1-2017；TB/T2476.3-2017；TB/T2476.4-2017；     
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有效期：2018年09月20日至2022年11月05日 

专业小类：22.04.1211  铁路无线通信系统区间中继设备 

申请人：深圳市思科泰技术股份有限公司 

生 产 厂：深圳市思科泰技术股份有限公司 

制造地址：场所1：广东省深圳市南山区科技园科苑路15号科兴科学园B栋1单元8楼（研发）； 
场所2：广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉东路桃花源科技创新园松岗分园12楼（除研发外其他过程） 

1、证书编号：CRCC10217P11625R0M-2 

产品名称：GSM-R数字光纤直放站 

规格型号：37dBm，近端机WJBJ-Ⅰ（A类），远端机WJBY-Ⅰ（A类）,漏缆监测单元和动环监测单元均外置 

认证标准和技术要求：TB/T3367-2016；TJ/DW185-2016；  

有效期：2018年09月20日至2019年08月26日 

专业小类：22.04.1307  扣件－金属类部件 

申请人：安阳市铁路器材有限责任公司 

生 产 厂：安阳市铁路器材有限责任公司 

制造地址：河南省安阳市龙安区龙泉镇四门券村 

1、证书编号：CRCC10215P10332R2M-2 

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件 弹条 

规格型号：Ⅲ型(达克罗+封闭,一般地区的隧道地段、沿海地区,Ⅲ1,银白色)； 

Ⅲ型(涂油,一般地区,Ⅲ0,黑色)； 

Ⅲ型(锌镍合金共渗,酸雨腐蚀严重的沿海地区,Ⅲ3,灰色)； 

Ⅲ型接头(达克罗+封闭,一般地区的隧道地段、沿海地区,ⅢJ1,银白色)； 

Ⅲ型接头(涂油,一般地区,ⅢJ0,黑色)； 

Ⅲ型接头(锌镍合金共渗,酸雨腐蚀严重的沿海地区,ⅢJ3,灰色) 

认证标准和技术要求：Q/CR565-2017；       

有效期：2018年09月20日至2020年07月31日 

2、证书编号：CRCC10215P10332R2M-4 

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件 预埋铁座 

规格型号：Ⅲ型 

认证标准和技术要求：Q/CR565-2017；  

有效期：2018年09月20日至2020年07月31日 

申请人：台州大华铁路材料有限公司 

生 产 厂：台州大华铁路材料有限公司 

制造地址：浙江省三门县西区XQC-5-3地块B区块（生产全过程，检验） 

1、证书编号：CRCC10216P12210R0S 

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件 弹条 

规格型号：Ⅲ型(静电喷涂，一般地区，Ⅲ0，黑色)； 

Ⅲ型接头(静电喷涂，一般地区，ⅢJ0， 黑色) 

认证标准和技术要求：Q/CR565-2017；   

有效期：2018年09月20日至2021年04月13日 

申请人：安阳宏源铁路器材有限公司 

生 产 厂：安阳宏源铁路器材有限公司 

制造地址：河南省安阳市文峰区高新区光明路南段路西（河南省宏源车轮有限公司院内） 

1、证书编号：CRCC10215P10354R1M 

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件 弹条 

规格型号：Ⅲ型(浸油，一般地区, Ⅲ0，灰黑色)； 

Ⅲ型接头(浸油，一般地区, ⅢJ0，灰黑色) 
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认证标准和技术要求：Q/CR565-2017；   

有效期：2018年09月20日至2020年12月13日 

申请人：海宁由拳铁路器材有限公司 

生 产 厂：海宁由拳铁路器材有限公司 

制造地址：浙江省嘉兴市海宁市硖川路255号 

1、证书编号：CRCC10216P10404R1M-2 

产品名称：客货共线铁路弹条Ⅲ型扣件 弹条 

规格型号：Ⅲ型(防锈油，一般地区，Ⅲ0，蓝黑色)； 

Ⅲ型(粉末渗锌，酸雨腐蚀严重的沿海地区，Ⅲ3，锌灰色)； 

Ⅲ型接头(防锈油，一般地区，ⅢJ0， 蓝黑色)； 

Ⅲ型接头(粉末渗锌，酸雨腐蚀严重的沿海地区，ⅢJ3，锌灰色) 

认证标准和技术要求：Q/CR565-2017；     

有效期：2018年09月20日至2021年08月25日 

专业小类：22.04.1503  电气化铁路用铜及铜合金接触线 

申请人：邢台鑫晖铜业特种线材有限公司 

生 产 厂：邢台鑫晖铜业特种线材有限公司 

制造地址：河北省邢台市宁晋县高新技术开发区 

1、证书编号：CRCC10216P11737R0M-2 

产品名称：电气化铁路用铜合金接触线(200~250km/h) 

规格型号：CTSM120、 CTSM150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；TJ/GD011-2009；  

有效期：2018年09月20日至2019年11月16日 

2、证书编号：CRCC10216P11737R0M-3 

产品名称：电气化铁路用铜锡合金接触线(160km/h及以下) 

规格型号：CTSM120、CTSM150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；  

有效期：2018年09月20日至2019年11月16日 

3、证书编号：CRCC10216P11737R0M-4 

产品名称：电气化铁路用铜银合金接触线(160km/h及以下) 

规格型号：CTA120、CTA150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；  

有效期：2018年09月20日至2019年11月16日 

申请人：中铁建电气化局集团康远新材料有限公司 

生 产 厂：中铁建电气化局集团康远新材料有限公司 

制造地址：江苏省无锡市江阴市江阴经济开发区靖江园区江防村 

1、证书编号：CRCC10214P11612R0M 

产品名称：电气化铁路用铜合金接触线(200~250km/h) 

规格型号：CTSM120、 CTSM150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；TJ/GD011-2009；  

有效期：2018年09月20日至2019年08月12日 

2、证书编号：CRCC10214P11612R0M-1 

产品名称：电气化铁路用铜接触线(160km/h及以下) 

规格型号：CT120、CT150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；  

有效期：2018年09月20日至2019年08月12日 

3、证书编号：CRCC10214P11612R0M-2 

产品名称：电气化铁路用铜镁合金接触线(160km/h及以下) 
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规格型号：CTMM120、CTMM150；CTM120、CTM150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；   

有效期：2018年09月20日至2019年08月12日 

4、证书编号：CRCC10214P11612R0M-3 

产品名称：电气化铁路用铜锡合金接触线(160km/h及以下) 

规格型号：CTSM120、CTSM150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；  

有效期：2018年09月20日至2019年08月12日 

5、证书编号：CRCC10214P11612R0M-4 

产品名称：电气化铁路用铜银合金接触线(160km/h及以下) 

规格型号：CTA120、CTA150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；  

有效期：2018年09月20日至2019年08月12日 

申请人：山东祥瑞铜材有限公司 

生 产 厂：山东祥瑞铜材有限公司 

制造地址：山东省聊城市阳谷县石佛镇祥光路 

1、证书编号：CRCC10215P12008R0M-1 

产品名称：电气化铁路用铜镁合金接触线(160km/h及以下) 

规格型号：CTMM120、CTMM150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；  

有效期：2018年09月20日至2020年07月15日 

2、证书编号：CRCC10215P12008R0M-2 

产品名称：电气化铁路用铜锡合金接触线(160km/h及以下) 

规格型号：CTSM120、CTSM150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；  

有效期：2018年09月20日至2020年07月15日 

3、证书编号：CRCC10215P12008R0M-3 

产品名称：电气化铁路用铜银合金接触线(160km/h及以下) 

规格型号：CTA120、CTA150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；  

有效期：2018年09月20日至2020年07月15日 

申请人：江苏藤仓亨通光电有限公司 

生 产 厂：江苏藤仓亨通光电有限公司 

制造地址：江苏省苏州市吴江区七都工业区 

1、证书编号：CRCC10217P10816R1M-1 

产品名称：电气化铁路用铜镁合金接触线(160km/h及以下) 

规格型号：CTM 120﹑CTM150；CTMH120、CTMH150；CTMM120﹑CTMM150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；    

有效期：2018年09月20日至2022年04月20日 

2、证书编号：CRCC10217P10816R1M-2 

产品名称：电气化铁路用铜锡合金接触线(160km/h及以下) 

规格型号：CTS120、CTS150；CTSM120﹑CTSM150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；   

有效期：2018年09月20日至2022年04月20日 

3、证书编号：CRCC10217P10816R1M-3 

产品名称：电气化铁路用铜银合金接触线(160km/h及以下) 

规格型号：CTA 120﹑CTA150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；  

有效期：2018年09月20日至2022年04月20日 
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4、证书编号：CRCC10217P10816R1M-4 

产品名称：电气化铁路用铜合金接触线(200~250km/h) 

规格型号：CTM120、 CTM150；CTSM 120﹑CTSM150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；TJ/GD011-2009；   

有效期：2018年09月20日至2022年04月20日 

专业小类：22.04.1504  电气化铁路用铜及铜合金绞线 

申请人：邢台鑫晖铜业特种线材有限公司 

生 产 厂：邢台鑫晖铜业特种线材有限公司 

制造地址：河北省邢台市宁晋县高新技术开发区 

1、证书编号：CRCC10214P11737R0M 

产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（160km/h及以下） 

规格型号：JTM120-1×19 / 2.8；JTM150-1×37 / 2.25；JTM95-1×19 / 2.5； 

JTMM120-1×19 / 2.8；JTMM150-1×37 / 2.25；JTMM70-1×19 / 2.1； 

JTMM95-1×19 / 2.5 

认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；        

有效期：2018年09月20日至2019年11月16日 

2、证书编号：CRCC10214P11737R0M-1 

产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（200~250km/h） 

规格型号：JTMM120- 1×19 / 2.8；JTMM95- 1×19 / 2.5 

认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；TJ/GD011-2009；   

有效期：2018年09月20日至2019年11月16日 

申请人：中铁建电气化局集团康远新材料有限公司 

生 产 厂：中铁建电气化局集团康远新材料有限公司 

制造地址：江苏省无锡市江阴市江阴经济开发区靖江园区江防村 

1、证书编号：CRCC10214P11612R0M-5 

产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（160km/h及以下） 

规格型号：JTM120-1×19 / 2.8；JTM150-1×37 / 2.25；JTM70-1×19 / 2.1； 

JTM95-1×19 / 2.5；JTMM120-1×19 / 2.8；JTMM150-1×37 / 2.25； 

JTMM70-1×19 / 2.1；JTMM95-1×19 / 2.5 

认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；         

有效期：2018年09月20日至2019年08月12日 

2、证书编号：CRCC10214P11612R0M-6 

产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（200~250km/h） 

规格型号：JTMM120- 1×19 / 2.8；JTMM95- 1×19 / 2.5 

认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；TJ/GD011-2009；   

有效期：2018年09月20日至2019年08月12日 

申请人：山东祥瑞铜材有限公司 

生 产 厂：山东祥瑞铜材有限公司 

制造地址：山东省聊城市阳谷县石佛镇祥光路 

1、证书编号：CRCC10215P12008R0M 

产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（160km/h及以下） 

规格型号：JTMM120-1×19 /2.8；JTMM150-1×37 /2.25； 

JTMM70-1×19 /2.1；JTMM95-1×19 /2.5 

认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；     

有效期：2018年09月20日至2020年07月15日 

申请人：江苏藤仓亨通光电有限公司 

生 产 厂：江苏藤仓亨通光电有限公司 
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制造地址：江苏省苏州市吴江区七都工业区 

1、证书编号：CRCC10217P10816R1M 

产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（160km/h及以下） 

规格型号：JTM120- 1×19/2.8；JTM150- 1×37/2.25；JTM150-1×19/3.15； 

JTM70- 1×19/2.1；JTM95- 1×19/2.5；JTMM120- 1×19/2.8； 

JTMM150- 1×37/2.25；JTMM70- 1×19/2.1；JTMM95- 1×19/2.5 

认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；          

有效期：2018年09月20日至2022年04月20日 

2、证书编号：CRCC10217P10816R1M-5 

产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（200~250km/h） 

规格型号：JTMM120-1×19/2.8；JTMM95-1×19/2.5 

认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；TJ/GD011-2009；   

有效期：2018年09月20日至2022年04月20日 

 

四、证书状态 

01恢复 

专业小类:22.04.0653  铁道车辆用合成闸片 

申请人：常州齐丰摩擦材料有限公司 

生 产 厂：常州齐丰摩擦材料有限公司 
制造地址：江苏省常州市武进区横山桥镇芙蓉工业集中区 

1、证书编号：CRCC10217P10779R1S 

产品名称：铁道客车用合成闸片 

规格型号：铁道客车用ZP-3型合成闸片（图号：TKZW06-00-00）（标称密度值：2.58g/cm3） 

认证标准和技术要求：TB/T3118-2005；  

恢复情况：2018年09月20日起恢复该证书（暂停期间：2018年02月08日至2018年09月20日） 

02暂停 

专业小类:22.04.1310  铁路碎石道砟 

申请人：辽源市福星采石有限公司 

生 产 厂：辽源市福星采石有限公司 
制造地址：吉林省辽源市西安区灯塔镇 

1、证书编号：CRCC10216P11781R0S-1 

产品名称：铁路碎石道砟 

规格型号：特级道砟 

认证标准和技术要求：TB/T2140-2008；  

暂停情况：2018年09月20日起暂停该证书 

专业小类:22.04.1503  电气化铁路用铜及铜合金接触线 

申请人：赣州江钨拉法格高铁铜材有限公司 

生 产 厂：赣州江钨拉法格高铁铜材有限公司 
制造地址：江西省赣州市经济技术开发区工业园内 

1、证书编号：CRCC10217P10710R1M-2 

产品名称：电气化铁路用铜接触线(160km/h及以下) 

规格型号：CT110；CT120；CT150；CT85 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2005；     

暂停情况：2018年09月20日起暂停该证书 
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2、证书编号：CRCC10217P10710R1M-3 

产品名称：电气化铁路用铜镁合金接触线(160km/h及以下) 

规格型号：CTM110；CTM120；CTM150；CTMH110；CTMH120；CTMH150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2005；       

暂停情况：2018年09月20日起暂停该证书 

3、证书编号：CRCC10217P10710R1M-4 

产品名称：电气化铁路用铜锡合金接触线(160km/h及以下) 

规格型号：CTS110；CTS120；CTS150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2005；    

暂停情况：2018年09月20日起暂停该证书 

4、证书编号：CRCC10217P10710R1M-5 

产品名称：电气化铁路用铜银合金接触线(160km/h及以下) 

规格型号：CTA110；CTA120；CTA150；CTA85；CTAH110；CTAH120；CTAH150；CTAH85 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2005；         

暂停情况：2018年09月20日起暂停该证书 

专业小类:22.04.1504  电气化铁路用铜及铜合金绞线 

申请人：赣州江钨拉法格高铁铜材有限公司 

生 产 厂：赣州江钨拉法格高铁铜材有限公司 
制造地址：江西省赣州市经济技术开发区工业园内 

1、证书编号：CRCC10217P10710R1M 

产品名称：电气化铁路用铜合金绞线(160km/h及以下) 

规格型号：JTM10-7×7/0.5；JTM120-1×19/2.8；JTM150-1×37/2.25；JTM16-(3+9)×7/0.5； 

JTM16-7×7/0.65；JTM25-1×7/2.1；JTM35-1×7/2.5；JTM50-1×19/1.8； 

JTM50-1×7/3.0；JTM70-1×19/2.1；JTM95-1×19/2.5；JTMH10-7×7/0.5； 

JTMH120-1×19/2.8；JTMH150-1×37/2.25；JTMH16-(3+9)×7/0.5； 

JTMH16-7×7/0.65；JTMH25-1×7/2.1；JTMH35-1×7/2.5；JTMH50-1×19/1.8； 

JTMH50-1×7/3.0；JTMH70-1×19/2.1；JTMH95-1×19/2.5 

认证标准和技术要求：TB/T3111-2005 (其中单线反复弯曲性能指标符合TJ/GD011-2009)；                       

暂停情况：2018年09月20日起暂停该证书 

2、证书编号：CRCC10217P10710R1M-1 

产品名称：电气化铁路用铜绞线(160km/h及以下) 

规格型号：JT120-1×19/2.8；JT150-1×19/3.15；JT150-1×37/2.25； 

JT70-1×19/2.1；JT95-1×19/2.5 

认证标准和技术要求：TB/T3111-2005；      

暂停情况：2018年09月20日起暂停该证书 

3、证书编号：CRCC10217P10710R1M-6 

产品名称：电气化铁路用铜合金绞线(200km/h及以上) 

规格型号：JTMH 120-1×19/2.8；JTMH 95-1×19/2.5 

认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；   

暂停情况：2018年09月20日起暂停该证书 

03撤销 

专业小类:22.04.0644  铁道货车弹性旁承 

申请人：安徽美祥实业有限公司 

生 产 厂：安徽美祥实业有限公司 
制造地址：安徽省安庆市桐城市同安路35号 

1、证书编号：CRCC10216P10548R1M 

产品名称：铁道货车BD型弹性旁承体 
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规格型号：BD型（图号：ZCP204D-10-00） 

认证标准和技术要求：TB/T3269-2011 

撤销情况：2018年09月20日起撤销该证书 

04注销 

专业小类:22.04.1301  扣件－非金属类部件 

申请人：安阳市铁路器材有限责任公司 

生 产 厂：安阳市铁路器材有限责任公司 

制造地址：河南省安阳市龙安区龙泉镇四门券村 

1、证书编号：CRCC10215P10332R2M 

产品名称：IIIa型橡胶垫板 

规格型号：IIIa普通型 

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；专线3351-4 

注销情况：2018年09月20日起注销该证书 

申请人：大连铁联铁路器材制造有限公司 

生 产 厂：大连铁联铁路器材制造有限公司 
制造地址：辽宁省瓦房店市西长春路西段33号 

1、证书编号：CRCC10216P10384R2M-6 

产品名称：IIIa型橡胶垫板 

规格型号：IIIa普通型 

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995；专线3351-4 

注销情况：2018年09月20日起注销该证书 

申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司 

生 产 厂：株洲时代新材料科技股份有限公司 

制造地址：场所1：湖南省株洲市天元区海天路18号（生产全过程）； 

场所2：湖南省株洲市天元区栗雨工业园58区黑龙江路639号（成品及胶料检验） 

1、证书编号：CRCC10217P10716R2L-13 

产品名称：橡胶垫板 

规格型号：60-10-17普通型 

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995 

注销情况：2018年09月20日起注销该证书 

专业小类:22.04.1303  铁路桥梁支座 

申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司 

生 产 厂：株洲时代新材料科技股份有限公司 
制造地址： 

场所1：湖南省株洲市天元区黑龙江路569号（机械加工及组装、涂装过程，橡胶承压板及密封圈硫化，部分检验）； 

场所2：湖南省株洲市天元区栗雨工业园58区黑龙江路639号（部分检验）； 

场所3：湖南省株洲市天元区海天路18号（炼胶） 

1、证书编号：CRCC10217P10716R2L-8 

产品名称：铁路桥梁盆式支座 

规格型号：CKPZ型 ≤7000-C常温型/F耐寒型 

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013 

注销情况：2018年09月20日起注销该证书 

专业小类:22.04.1304  铁路用防水材料 

申请人：河北润石橡塑有限公司 

生 产 厂：河北润石橡塑有限公司 

制造地址：河北省衡水市开发区北方工业基地橡塑路22号 
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1、证书编号：CRCC10215P11968R0S 

产品名称：铁路隧道用止水带 

规格型号：变形缝用背贴式橡胶止水带B-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出； 

变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压； 

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出； 

施工缝用背贴式橡胶止水带S-R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出； 

施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压； 

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出 

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014；TJ/GW085-2008 

注销情况：2018年09月20日起注销该证书 

申请人：衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司 

生 产 厂：衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司 
制造地址：河北省衡水市桃城区北方工业基地橡塑路3号 

1、证书编号：CRCC10216P10390R2M 

产品名称：铁路隧道用止水带 

规格型号：变形缝用钢边止水带B-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压； 

变形缝用中埋式橡胶止水带B-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出； 

背贴式橡胶止水带R-T-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出； 

施工缝用钢边止水带S-G-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、模压； 

施工缝用中埋式橡胶止水带S-R-Z-300×6、350×8、400×10，三元乙丙橡胶、挤出 

认证标准和技术要求：TB/T3360.2-2014 

注销情况：2018年09月20日起注销该证书 

专业小类:22.04.1507  电气化铁路27.5kV电缆及附件 

申请人：江苏藤仓亨通光电有限公司 

生 产 厂：江苏藤仓亨通光电有限公司 

制造地址：江苏省苏州市吴江市七都工业区 

1、证书编号：CRCC10217P10816R1M-6 

产品名称：电气化铁路27.5kV电缆附件 

规格型号：内锥型插入式可分离连接器（KFH-CIP 3/1×150、185、240、300、400）； 

预制式户内终端（KFH-TI 27.5/1×150、185、240、300、400）； 

预制式户外终端（KFH-T0 27.5/1×150、185、240、300、400） 

认证标准和技术要求：GB/T28427-2012；    

注销情况：2018年09月20日起注销该证书 

05部分暂停 

专业小类:22.04.1308  扣件系统 

申请人：四川省宜宾普什驱动有限责任公司 
生 产 厂：四川省宜宾普什驱动有限责任公司 

制造地址：四川省宜宾市岷江西路150号 

1、证书编号：CRCC10214P11677R1M 

产品名称：高铁扣件系统用尼龙件 

规格型号：WJ7绝缘块；WJ8轨距挡板；WJ8接头轨距挡板；WJ8绝缘块；轨距挡板G5；预埋套管D1；预埋套管D2 

认证标准和技术要求：TB/T3395.3-2015；TB/T3395.4-2015；TB/T3395.5-2015；        

暂停情况：2018年09月20日起部分暂停该证书中“WJ7绝缘块；轨距挡板G5”型号 

专业小类:22.04.1502  电气化铁路接触网零部件 

申请人：江苏华威线路设备集团有限公司 

生 产 厂：江苏华威线路设备集团有限公司 
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制造地址：江苏省镇江市扬中市新坝镇华威村 

1、证书编号：CRCC10216P12270R0M-12 

产品名称：中心锚结装置(160km/h及以下) 

规格型号：承力索中心锚结线夹(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)； 

接触线中心锚结线夹(H、Y1、Y2、C) 

认证标准和技术要求：TB/T2075.6-2010；   

暂停情况：2018年09月20日起暂停该证书中“接触线中心锚结线夹(H、Y1、Y2、C)”型号 

2、证书编号：CRCC10216P12270R0M-20 

产品名称：中心锚结装置(200-250km/h) 

规格型号：承力索中心锚结线夹(Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ)； 

接触线中心锚结线夹( H) 

认证标准和技术要求：TB/T2075.6-2010；TJ/GD011-2009；   

暂停情况：2018年09月20日起暂停该证书中“接触线中心锚结线夹( H)”型号 

 

五、试用证书 

01扩大规格型号 

专业小类：22.04.1017  动车组真空断路器 

申请人：Sécheron SA 

生 产 厂：Sécheron SA 

制造地址：Rue du Pré-Bouvier 25，CH-1242 Satigny,Geneva, Switzerland 

1、证书编号：CRCC10218P11839R0MSYZ 

产品名称：动车组真空断路器（电动） 

规格型号：MACS（图号SG325096VEN-17）(适用车型：CRH2A/CRH380A/CRH380AL） 

认证标准和技术要求：TJ/CL330-2014；   

有效期：2018年09月20日至2020年01月26日 

02扩大认证单元 

专业小类：22.04.0906  动车组车轴 

申请人：中车长春轨道客车股份有限公司 

生 产 厂：中车长春轨道客车股份有限公司 

制造地址： 

场所1：吉林省长春市宽城区兰家镇台家村长春市宽城区轨道客车装备产业园（精加工、成品检测）； 

场所2：Alleestr. 70,D-44793 Bochum,Germany（设计）； 

场所3：Berthelsdorfer Strasse 8 D-09618 Brand-Erbisdorf,Germany（锻造, 热处理、粗加工，检测） 

1、证书编号：CRCC10218P11099R1LSYZ-3 

产品名称：动车组EA4T动力车轴 

规格型号：M3C（CCD00000308951,BVV）CRH3C、CRH380B/BG/BL、CRH380CL 

认证标准和技术要求：TJ/CL276A-2016；  

有效期：2018年09月20日至2021年09月19日 

2、证书编号：CRCC10218P11099R1LSYZ-4 

产品名称：动车组EA4T非动力车轴 

规格型号：T3C（CCD00000308956,BVV）CRH3C、CRH380B/BG/BL、CRH380CL 

认证标准和技术要求：TJ/CL276A-2016；  

有效期：2018年09月20日至2021年09月19日 

专业小类：22.04.0907  动车组车轮 

申请人：中车长春轨道客车股份有限公司 
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生 产 厂：中车长春轨道客车股份有限公司 

制造地址： 

场所1：吉林省长春市宽城区兰家镇台家村长春市宽城区轨道客车装备产业园（精加工、成品检测）； 

场所2：Alleestr. 70,D-44793 Bochum,Germany（设计、锻造、热处理，粗加工，检测）； 

场所3：Alte Schmiedestr. 3-4,D-38871 Ilsenburg,Germany（粗加工、检测） 

1、证书编号：CRCC10218P11099R1LSYZ-5 

产品名称：动车组ER8动力车轮 

规格型号：M3C（CCD00000308945,BVV）CRH3C、CRH380B/BG/BL、CRH380CL 

认证标准和技术要求：TJ/CL275A-2016；  

有效期：2018年09月20日至2021年09月19日 

2、证书编号：CRCC10218P11099R1LSYZ-6 

产品名称：动车组ER8非动力车轮 

规格型号：T3C（CCD00000308954,BVV）CRH3C、CRH380B/BG/BL、CRH380CL 

认证标准和技术要求：TJ/CL275A-2016；  

有效期：2018年09月20日至2021年09月19日 

专业小类：22.04.0913  动车组制动夹钳单元 

申请人：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 

生 产 厂：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 

制造地址： 

场所1：江苏省常州市新北区薛家镇顺园路19号（组装、部分检测）； 

场所2：江苏省常州市戚墅堰戚厂工房十一区1号（部分检测） 

1、证书编号：CRCC10218P11013R3LSYZ-12 

产品名称：动车组气动制动夹钳单元(无停放缸) 

规格型号：CMAD07（D243038601）CRH5A/5E/5G 

认证标准和技术要求：TJ/CL308-2014；     

有效期：2018年09月20日至2021年09月19日 

2、证书编号：CRCC10218P11013R3LSYZ-13 

产品名称：动车组气动制动夹钳单元(有停放缸) 

规格型号：CMAT07（D243038602）CRH5A/5E/5G 

认证标准和技术要求：TJ/CL308-2014；   

有效期：2018年09月20日至2021年09月19日 

专业小类：22.04.1503  电气化铁路用铜及铜合金接触线 

申请人：山东祥瑞铜材有限公司 

生 产 厂：山东祥瑞铜材有限公司 

制造地址：山东省聊城市阳谷县石佛镇祥光路 

1、证书编号：CRCC10218P12008R0MSYZ-3 

产品名称：电气化铁路用铜合金接触线(300~350km/h) 

规格型号：CTMM150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；TJ/GD012-2009；  

有效期：2018年09月20日至2019年07月25日 

专业小类：22.04.1504  电气化铁路用铜及铜合金绞线 

申请人：山东祥瑞铜材有限公司 

生 产 厂：山东祥瑞铜材有限公司 

制造地址：山东省聊城市阳谷县石佛镇祥光路 

1、证书编号：CRCC10218P12008R0MSYZ-2 
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产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（300~350km/h及以上） 

规格型号：JTMM120-1×19/2.8 

认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；TJ/GD012-2009；  

有效期：2018年09月20日至2019年07月25日 

申请人：江苏藤仓亨通光电有限公司 

生 产 厂：江苏藤仓亨通光电有限公司 

制造地址：江苏省苏州市吴江区七都工业区 

1、证书编号：CRCC10218P10816R1MSYZ 

产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（300~350km/h及以上） 

规格型号：JTMM120-1 ×19/2.8 

认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；  

有效期：2018年09月20日至2021年09月19日 

2、证书编号：CRCC10218P10816R1MSYZ-1 

产品名称：电气化铁路用铜承力索（160km/h及以下） 

规格型号：JT120-1×19/2.8；JT150-1×19/3.15；JT150-1×37/2.25； 

JT70-1×19/2.1；JT95-1×19/2.5 

认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；      

有效期：2018年09月20日至2021年09月19日 

03缩小规格型号 

专业小类：22.04.0914  动车组闸片 

申请人：北京浦然轨道交通科技有限公司 

生 产 厂：北京浦然轨道交通科技有限公司 

制造地址： 

场所1：北京浦然轨道交通科技有限公司:北京市昌平区百善镇孟祖村594号广灵精华镁科技园（设计、生产、检验全过程）； 

场所2：山东菏泽德通新材料科技有限公司:山东省菏泽市高新区兰州路与延河路交汇处南200米路西（生产检验全过程） 

1、证书编号：CRCC10218P11526R1MSYZ 

产品名称：300-350 km/h及以上动车组粉末冶金闸片（非燕尾型） 

规格型号：PRF1103（PRFZP350A-00-000）CRH380A/AL、CRH380D、CRH2C-2  

认证标准和技术要求：TJ/CL307-2014；   

有效期：2018年09月20日至2021年06月13日，2018年09月20日起部分注销该证书中“PRF1103（PRFZP350A-00-000）CRH3C”型号换证 

专业小类：22.04.0924  动车组车钩及缓冲装置 

申请人：中车青岛四方车辆研究所有限公司 

生 产 厂：中车青岛四方车辆研究所有限公司 

制造地址：山东省青岛市高新技术产业开发区新业路南侧、和融路西侧 

1、证书编号：CRCC10218P10941R3LSYZ-10 

产品名称：动车组前端车钩及缓冲装置（连杆式） 

规格型号：MJGH-D12（SRIT1031-00-00-00）CJ6  

认证标准和技术要求：TJ/CL292-2014；                    

有效期：2018年09月20日至2021年01月24日，2018年09月20日起部分注销该证书中“MJGH-D17（SRIT996-00-00-00C，A）CR400BF；

MJGH-D39（SRIT996-00-00-00F，A）CR400AF”型号换证 

申请人：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 

生 产 厂：中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 

制造地址： 

场所1：江苏省常州市新北区薛家镇顺园路19号（全部生产过程、部分检测）； 

场所2：江苏省常州市戚墅堰戚厂工房十一区1号（部分检测） 
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1、证书编号：CRCC10217P11013R3LSYZ-4 

产品名称：动车组前端车钩及缓冲装置（连杆式） 

规格型号： 

C31101（D243012000A）CR400BF； 

C31102（D243005001）CRH380A统、CRH2A统； 

C31105（D243008039）CRH5A/5G 

认证标准和技术要求：TJ/CL292-2014；      

有效期：2018年09月20日至2020年08月15日，2018年09月20日起部分注销该证书中“C31101（D243012000）CR400AF”型号换证 

专业小类：22.04.1504  电气化铁路用铜及铜合金绞线 

申请人：浙江天宁合金材料有限公司 

生 产 厂：浙江天宁合金材料有限公司 

制造地址：浙江省金华市金东区江东工业园区 

1、证书编号：CRCC10217P12290R0MSYZ-5 

产品名称：电气化铁路用铜绞线(160km/h及以下) 

规格型号：JT120-1×19/2.8；JT150- 1×37/2.25 

认证标准和技术要求：TB/T3111-2005；   

有效期：2018年09月20日至2020年06月29日，2018年09月20日起部分注销该证书中“JT70-1×19/2.1、JT95-1×19/2.5”型号换证 

04标准变更 

专业小类：22.04.1503  电气化铁路用铜及铜合金接触线 

申请人：山东祥瑞铜材有限公司 

生 产 厂：山东祥瑞铜材有限公司 

制造地址：山东省聊城市阳谷县石佛镇祥光路 

1、证书编号：CRCC10216P12008R0MSYZ-1 

产品名称：电气化铁路用铜合金接触线(200~250km/h) 

规格型号：CTSM120、 CTSM150 

认证标准和技术要求：TB/T2809-2017；TJ/GD011-2009；  

有效期：2018年09月20日至2019年07月25日 

专业小类：22.04.1504  电气化铁路用铜及铜合金绞线 

申请人：山东祥瑞铜材有限公司 

生 产 厂：山东祥瑞铜材有限公司 

制造地址：山东省聊城市阳谷县石佛镇祥光路 

1、证书编号：CRCC10216P12008R0MSYZ 

产品名称：电气化铁路用铜合金承力索（200~250km/h） 

规格型号：JTMM120-1×19 / 2.8；JTMM95-1×19 / 2.5 

认证标准和技术要求：TB/T3111-2017；TJ/GD011-2009；   

有效期：2018年09月20日至2019年07月25日 

05复评认证 

专业小类：22.04.1020  动车组避雷器 

申请人：南阳金冠电气有限公司 

生 产 厂：南阳金冠电气有限公司 

制造地址：河南省南阳市高新技术开发区信臣东路88号 

1、证书编号：CRCC10218P12055R0MSYZ 

产品名称：动车组避雷器 
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规格型号：YH10WT-42/105 （JG02.27.5JC1）； 

YH10WT5-42/105（JG02.27.5JC2） 

认证标准和技术要求：TJ/CL311-2014；    

有效期：2018年09月16日至2020年09月15日 

06暂停 

专业小类:22.04.1503  电气化铁路用铜及铜合金接触线 

申请人：赣州江钨拉法格高铁铜材有限公司 

生 产 厂：赣州江钨拉法格高铁铜材有限公司 
制造地址：江西省赣州市经济技术开发区工业园内 

1、证书编号：CRCC10217P10710R1MSYZ 

产品名称：电气化铁路用铜合金接触线(200km/h及以上) 

规格型号：CTMH 150；CTS 120；CTS 150 

认证标准和技术要求：TJ/GD011-2009；TJ/GD012-2009；    

暂停情况：2018年09月20日起暂停该证书 

 

第二部分：城轨装备认证 

一、变更及扩项企业 

01缩小规格型号 

专业小类：22.04.5306  城轨桥梁支座 

申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司 

生 产 厂：株洲时代新材料科技股份有限公司 

制造地址： 

场所1：湖南省株洲市天元区栗雨工业园58区黑龙江路639号（部分检验过程）； 

场所2：湖南省株洲市天元区海天路18号（炼胶过程）； 

场所3：湖南省株洲市天元区黑龙江路569号（机械加工、组装、涂装，橡胶承压板及密封圈硫化，部分检验过程） 

1、证书编号：URCC10217P10017R0L-3 

产品名称：桥梁盆式支座 

规格型号：TJGZ-GJ-P≤60000 kN —C常温型/F耐寒型/NS耐蚀型 

认证标准和技术要求：TB/T2331-2013；  

有效期：2018年09月20日至2022年01月23日，2018年09月20日起部分注销该证书中“CKPZ型≤7000kN,C常温型/F耐寒型”型号换证 

二、证书状态 

01注销 

专业小类:22.04.5302  城轨轨下非金属垫板 

申请人：株洲时代新材料科技股份有限公司 

生 产 厂：株洲时代新材料科技股份有限公司 
制造地址：场所1：湖南省株洲市天元区栗雨工业园58区黑龙江路639号（成品及胶料检验）； 

场所2：湖南省株洲市天元区海天路18号（生产全过程） 

1、证书编号：URCC10217P10017R0L-1 

产品名称：轨下橡胶垫板 

规格型号：60-10-17（普通型） 

认证标准和技术要求：TB/T2626—1995 

注销情况：2018年09月20日起注销该证书 


